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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » a examiné le 5 juillet 2019, le procédé
de végétalisation pour terrasses et toitures présentés par la Société ECOVEGETAL
SA. Il a formulé, sur ce procédé, I’Avis Technique ci-aprées. L'Avis a été formulé pour

les utilisations en France européenne.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les procédés de végétalisation extensive et semi-intensive ECOVEGETAL
sont des procédés de végétalisation pour toltures terrasses et toitures
en pente jusqu'a 20% de pente.

Le procédé est composé de systémes multicouches ECOVEGETAL ou de
bacs précultivés ECOSEDUM PACK® mis en cauvre sur les complexes
d'dtanchéité suivant :

+ Procédé d'asphalte mixte bénéficiant d'un Avis Technique visant leur
emplol en toltures-terrasses végétaltsées (pente < 5 %) ;

Systéme bicouches bitumineux bénéficiant d'un Document Technlque
d’Application pour leur emplot en toltures-terrasses jardin ou terrasses
et toitures végétalisées (pente < 20 %) ;

« Membranes synthétiques bénéficiant d'un Document Technique d"Ap-
plication pour leur emplol en toitures-terrasses jardin ou terrasses et
toitures végétalisées (pente £ 20 %).

= Systéme d'étanchélté liquide, sur maconnerie uniquement, bénéficiant
d‘un Decument Technique d’Application pour leur emploi en toitures-
terrasses jardin ou terrasses et toltures végétalisées (pente < 20 %).

= Procédé d'Isolation thermigue Inversée titulaire d'un Document Tech-
nique d'Application visant I'emploi en toitures-terrasses jardin et/ou
terrasses et toitures végétalisées mise en ceuvre sur revétement
d'étanchélté résistant aux racines, titulaire d'un Document Technigue
d'Application pour cet emploi.

Le revétement d'étanchéité est réslstant & la pénétration des racines
conformément & la norme NF EN 13948 pour toute la surface plantée et
dans le cas des toltures multl-usages sur 1 m de largeur au molns en
périphérie de cette zone selon les prescriptions du Docurmnent Technique
d’Application du revétement.

Sont admis les complexes d'isolation-étanchélté mis en ceuvre confor-
mément & leur Document Technique d'Application respectifs dont la con-
trainte admissible du complexe d'étanchéité est apte & recevoir les
charges du systéme de végétalisation extenslf ou semi-intensif,

Les différents modes de mise en ceuvre de la végétation des systdmes
ECOVEGETAL sont :

o Le systéme tout-en-un ECOSEDUM PACK® (pente < 20 %) ;
¢ Les systémes multicouches ECOVEGETAL :
- La natte précultivée SUCCULIS ou SAXATILS (pente < 20 %) ;

- Lz plantation de micromottes ou de godets SUCCULIS, SUCCULIS
MERIDIO, SAXATILIS ou LAVANDULIS (pente s 20 %) ;

- Le semis de fragments ou de graines SUCCULIS, SUCCULIS
MERIDIO, PRAIRIE FLEURIE {pente < 20 %).

Le systéme ECOSEDUM PACK® peut étre utllisé comme zone stérile
amovible de la tolture terrasse dans le systéme multicouche
ECOVEGETAL, hars version BIODIVERSITE.

Organisation de la conception

Une étude préalable faite par le maltre d'ceuvre doit étre soumise et
valldée par ECOVEGETAL de sorte que le choix des végétaux tlenne
compte des conditions climatiques locales, de I'exposlition de la tolture
et de la pente. Les besoins d'entretien et d'arrosage sont également
évalués et définis dans le cadre de cette étude préalable. Il est égale-
ment possible de proposer des solutions pour la valorisation de la blodl-
versité notamment dans le cadre de projets labelllsés.

Un madéle de « fiche profet » dans laquelle sont rassemblées les pre-
mléres informatlons nécessalres & la conceptlon, est proposée en An-
nexe A3-1.

Une fiche des prescriptions particuliéres est spécifiguement établie par
ECOVEGETAL SA et est fournie au maltre d'ceuvre pour chaque chantler
et jointe au Dossler d’exécution des ouvrages (c¢f. Annexe A3-2).

Organisation de la mise en c2uvre

Elle est assurée, sur chantler, par des entreprises formées aux systémes
de végétallsation ECOVEGETAL ou par les équlpes ECOVEGETAL.

Ces entreprises sont soit la société ECOVEGETAL Services, soit des en-
treprises d'étanchéité, solt des entreprises du paysage co-traitantes ou
sous-traitantes de I'entreprise d'étanchéité,

La société ECOVEGETAL SA est assurée en garantle décennale pour les
travaux de végétalisation de toitures.

Une assistance technique peut étre demandée 3 ECOVEGETAL SA pour
la conception, la réalisation et I'entretien des systémes de végétalisation
ECOVEGETAL.

Assistance technique

La société ECOVEGETAL SA fournit une assistance technique sur de-
mande :

= A la conception de I'ouvrage (faisabliité, conseil dans le cholx de la
solution ECOVEGETAL, rédaction du descriptif technique, consell pour
la mise en ceuvre et I'entretien) ;

« A la mise en ceuvre du systéme végétalisé ;

« A l'entretien du complexe de végétalisation.

1.2 Identification

L'emballage et I'étiquetage des produits permettent leur identification.
1.3 Mise sur le marché

Le procédé ECOVEGETAL ne falt pas I'objet d'une déclaration des per-
formances étabille par le fabricant.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Les systémes ECOVEGETAL sont destinés aux toitures-terrasses et toi-
tures inclinées végétalisées extensives et semi-intensives dans les li-
mites de pente du revétement ou de lisolation et de celles du présent
document.

En systéme extensif, sur dléments porteurs en :

« Magonnerie, dalle béton, conforme aux NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 ;
» Toles d'acier nervurées, conformes au NF DTU 43.3 ;

+ Panneaux bois et & base de bois conformes au NF DTU 43.4 ;

« Panneaux CLT en bois massif 4 usage structural sous DTA visant I'em-
ploi en élément porteur de toltures ;

« En France européenne ;

« En climat de plaine jusqu‘a 900 métres sur éléments porteurs en ma-
connerie, en dalle de béton cellulaire autoclavé armé, en bois massif
et panneaux & base de bois et en tdles d'acler nervurées ;

+ En climat de montagne uniguement sur éléments porteurs en magon-
nerig, pente 2 1% et =5 % ;

En systéme semi-intensif, sur éléments porteurs en :

s Magonnerie, dalle béton, conforme aux NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 ;

« £n France européenne ;

+ En climat de plaine jusqu‘d 900 métres ;

« En climat de montagne uniquement sur éléments porteurs en magon-
nerie, pente 2 1% et <5 % ;

Les systémes de végétalisation ECOVEGETAL sont admis en travaux
neufs ou en réfection (aprés étude de I'étanchéité et de I'élément por-
teur existant selon NF DTU 43.5).

Dans le cas des toltures-terrasses multl-usages sur éléments porteurs
en magonnerle ou en panneaux en bols massif 3 usage structural (CLT
ou calssons nervurés sous Avis Technigue visant I'emplol en toitures-
terrasses), le procédé de végétalisation ECOVEGETAL peut cotoyer des
zones non plantées de destination différentes : terrasses techniques,
terrasses accessibles aux plétons et séjour.

Ce procédé n'est pas revendigué pour une utllisation dans les Départe-
ments et Réglons d'Qutre-Mer (DROM),

2.2 Appréciation sur le produit, composant ou
procédé

2.21  Aptitude a l'emploi

Sécurité au feu

Dans les lais et réglements en vigueur, les dispositions a considérer pour
les toltures proposées ont trait & la tenue au feu venant de I'extérieur
et de l'intérleur.

Vis-3-vis du feu venant de l'extérieur

Le classement de comportement au feu de certaines configurations est
défini au paragraphe B du Daossler Technique.
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Vis-3-vis du feu intérieur
Les dispositions réglementaires a considérer sont fonction de la destina-

tion des locaux, de ta nature et du classement de réaction au feu de
I'isalant et de son support.

Sécurité en cas de séisme
Selon la réglementation sismique définie par :
+ Le décret n® 2010-1254 relatif 4 la prévention du risque sismigue ;

+ Le décret n® 2010-1255 portant sur la délimitation des zones de sis-
micité du territoire frangals ;

s L'arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a fa classification et aux
régles de construction parasismigue applicables aux batiments de la
classe dite « & risque normat ».

Le procédé peut 8tre mis en ceuvre, en respectant les prescriptions du
Dossler Technique sur des batiments de catégorie d'lmportance i, II, 111
et 1V, situés en zone de sismicité 1 (trés falble), 2 (faible}, 3 (modérée)
et 4 {moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E.

Pravention des accidents et maitrise des risques lors de
Ia mise en ceuvre ou de l'entretien

Elle peut étre normalement assurée.
Les matériaux de plus de 25 kg sont portés par deux persannes.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprés du service
technique.

Données environnementales

Il n‘existe pas de DE pour ce procédé. Il est rappelé que ces documents
n‘entrent pas dans fe champ d’examen d'aptitude a I'emplol du procédsé.

Aspects sanitaires

Le présent AVIS est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire
de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur
fabrication, feur intégration dans les ouvrages du domaine d'emplol ac-
cepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des Informations et décla-
rations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre
pas dans le champ du présent AVIS, Le titulaire du présent AVIS con-
serve |'entiére responsablilité de ces informations et déclarations.

Isolation thermique

Le procédé est susceptible de respecter les exlgences minimales fixées
par la Réglementation Thermique en vigueur.

Sl le batiment est soumis a la RT 2005 (arrété du 24 mai 2006), celle-
¢l fixe des exigences minimales sur les coefficients de transmission sur-
facigue U et sur le facteur solaire S des composants ainsi que des exi-
gences globales & I'échelle du batiment {Uss, consommatlon et Tic) qu'il
convient de vérifler,

S le batiment est soumis & la RT 2012 (arrétés du 26 Octobre 2010 et
du 28 Décembre 2012), celle-cl n'impose pas d'exlgences minimales sur
les performances thermiques des composants. La transmission ther-
miqgue surfacique (U), et les facteurs solaires {S) dolvent néanmoins étre
déterminés pour chaque orientation pour tre utilisées comme donnée
d'entrée dans le calcul du besoin bicclimatique (Bbio), de {a consomma-
tion et de la température intérieure de confort {Tic) du batiment pour
lesguels les arrétés fixent une extgence réglementalre. La vérification du
respect de la Réglementation Thermique s’effectue donc au cas par cas
en utilisant les méthodes de calculs réglementalires (Th-BCE et Th-bat).

Le calcul du facteur solaire S dolt étre effectué conformément aux régles
propres aux toltures terrasses végétalisées (cf, § 5.2.2 des
Th-5 - éditlon 2012). On tiendra notamment compte du caractére ex-
tensif de la végétalisation conduisant & un coefficlent d'absorption éner-
gétique équivalent ak,veg=0,40, de I3 résistance thermlque utilisée en
toiture, de Ja présence ou non d’un arrosage fixe et de la zone géogra-
phique.

Stabilité aux charges des éléments porteurs

Les tableaux 4.1 et 4.2 du Dossier Technique donnent les polds du
procédé a CME.

Résistance aux effets du vent

Les tableaux 5.1 et 5.2 du Dossler Technlque donnent les dépresstons
maximales forfaltalres admissibles.

Taux de couverture

Le tableau 11 du Dossler technique donne le taux de couverture du pro-
cédé ECOVEGETAL.

2.22  Durabilité - Entretien

Dans le domaine d'emplol proposé, la durabllité du procédé
ECOVEGETAL peut étre appréclée comme satisfaisante.

Entretien et réparations
cf. NF DTU série 43.

La végétalisation peut étre facilement réparée en cas de blessure acci-
dentelle.
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Le procédé nécessite un entretien spécifigue a la charge du maitre d’ou-
vrage détaillé au paragraphe 10 du Dossier Technigue {cf. Tableau 13).

Le maitre d'ouvrage, assisté de son maitre d'ceuvre, doit indiquer dans
les Documents Particuliers du Marché (DPM) ;

« L'acceés a la toiture nécessaire aux futures opérations d'entretien prévu
par le maitre d’'ceuvre ;

+ Les dispositifs destinés & assurer la sécurité du personnel contre les
chutes de hauteur.

2.23 Fabrication et contréle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrdles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le Dessier Technique Etabli par le
Demandeur (DTED).

La végétalisation (nattes précultivées et bacs précultivés) alnsi que les
substrats sont fabriqués par la Société ECOVEGETAL SA. Les autres
constituants ou accessoires sont fabriqués pour la Société ECOVEGETAL
SA par |a Société ZinCo,

2.24  Mise en ceuvre

Les travaux de végétallsation avec le procédé ECOVEGETAL sont & réa-
liser sous |2 responsabilité de I‘entreprise d’étanchéité, avec la possibi-
lité de co-traltance ou de sous-traitance & une autre entreprise {laquelle
peut étre une entreprise d'espaces verts). Sous cette condition, ils ne
présentent pas de difficulté particulig#re. La Société ECOVEGETAL SA ap-
porte I'assistance technique sur demande de I'entreprise de pose.

2.3 Prescriptions Techniques

2.31 Charges a prendre en compte

Les charges permanentes et les charges d'exploitation des procédés de
toitures-terrasses et toltures inclinées végétalisées doivent étre prises
en compte dans la conception des ouvrages structuraux, la coordination
entre les différents corps d'états étant assurde par le maitre d'ceuvre (cf
Tableaux 4.1 et 4.2 et Annexe A3-2).

1l est rappelé que les charges permanentes des toitures-terrasses et
toltures inclinées végétalisées sont constitudes :

+ De l'isolant ;

« Du revétement d’étanchéité ;

» De |a couche drainante a Capacité Maximale en Eau (CME) ;
+ De la couche filtrante & Capacité Maximale en Eau (CME) ;
» Du substrat 8 Capacité Maximale en Eau (CME) ;

+ Du polds propre des végétaux ;

et

+ D'une charge forfaitalre de sécurité de 15 daN/mz2.

2.32  Eléments porteurs en bois massif ou en
panneaux a base de bois

a) Lorsque la pente est inférieure & 7 % sur plans, une charge
forfaltaire de 100 daN/m? sera ajoutée aux charges permanentes pour
le dimenslonnement des seuls éléments porteurs conformes au NF DTU
43.4, Cette charge forfaltaire de 100 daN/m? correspond a Ia charge de
sécuritd de 15 daN/m?, majorée d'une charge complémentalre de
85 daN/m? pour tenir compte du fluage.

b} La mise en ceuvre du procédé sur un éiément porteur en bois massif,
de panneaux de contreplaqué, de panneaux de particules est possible,
si le support est constitué d'un matériau conforme au NF DTU 43.4
P1-2.

Pour les autres cas, le Document Technique d'Application de I'édlément
porteur en panneaux a base de bois doit indiguer ies condltions de mise
en ceuvre du procédé d'étanchélté : mode(s) de liaisonnement du revé-
tement sur le support, cholx des attelages de fixation mécanique, limite
au vent extréme du systéme selon les Régles V 65 modIfiées.

2.33  (Cas de la réfection

1l est rappelé que la vérification au préalable de la stabilité de 'ouvrage
dans les conditions de la norme NF DTU 43.5 vis 4 vis des risques d’ac-
cumulation d'eau, est a la charge du maltre d'ouvrage.

Lors d'une réfection de toltures, |a dépose compléte du complexe d'étan-
chéité jusqu'a I'élément porteur est a réaliser.



Pour le Groupe Spécialisé n©5.2
Le Président

(I

M‘ ) ES Goudtl>

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

a) Le procédé de végétalisation extensive et semi-intenslve
ECOVEGETAL respecte les prescriptions des Régles Professionnelles pour
la conception et la réallsation des terrasses et toltures végétalisées
(Edition n®3, mal 2018).

b) Le procédé de végétalisation extensive et semi-Intensive
ECOVEGETAL ne vise pas la mise en cauvre des complexes d'Isclation et
d'étanchélité en Indépendance.

¢) Comme pour tous les procédés de végétalisation non pré-cultivée, le
maitre d'ouvrage doit tenir compte de I3 durée de confortement de [a
végétalisation (de 1 & 3 ans selon le climat et I'exposition) et donc
prévoir 'entretien de I'épalsseur de substrat (éroslon due aux effets du
vent et de la plule) pendant cette période minimale nécessaire pour
atteindre le taux de confortement de 80 % du systéme de végétalisation
ECOVEGETAL.

d) Sur éléments porteur en TAN et en panneaux 3 base de bois, les
chevrons du paragraphe 7.42 sont ancrés dans la structure porteuse et
ne dolvent pas &tre ancrés dans I'dlément porteur TAN ou panneaux 2
base de bols lul-méme.

f) Le systéme d‘arrosage n'est pas visé par le présent Avis.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n® 5.2
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les procédés de végétalisation extensive et semi-Intensive ECOVEGETAL
sont des procédéds de végétalisation pour toltures terrasses et toltures
en pente jusqu'ad 20% de pente.

Le procédé est composé de systémes multicouches ECOVEGETAL ou de
bacs précultivés ECOSEDUM PACK® mis en ceuvre sur les complexes
d'étanchéité sulvant :

Procédé d’asphalte mixte bénéficlant d'un Avis Technique visant leur
emploi en toltures-terrasses végétalisées (pente < 5 %) ;

Systéme bicouches bitumineux bénéficiant d'un Document Technique
d'Application pour leur emplol en toltures-terrasses jardin ou terrasses
et toitures végétalisées (pente £ 20 %) ;

Membranes synthétiques bénéficlant d’'un Document Technique d’Ap-
plication pour leur emplol en toltures-terrasses jardin ou terrasses et
toitures végétallsées (pente < 20 %).

Systéme d'étanchéité liquide, sur magonnerie uniquement, bénéficiant
d'un Document Technique d’Application pour leur emplol en toltures-
terrasses jardin ou terrasses et toltures végétalisées (pente < 20 %).

Procédé d'isolation thermique inversée titulaire d'un Document Tech-
nique d’Application visant I'emplol en toltures-terrasses jardin et/ou
terrasses et toitures végétalisées mise en ceuvre sur revétement
d’étanchéité résistant aux racines, titulalre d'un Decument Technique
d’Application pour cet emplol.

Le revétement d'étanchéité est résistant 3 Iz pénétration des racines
confarmément & Iz norme NF EN 13948 pour toute la surface plantée et
dans le cas des toitures multi-usages sur 1 m de largeur au meins en
périphérie de cette zone selon les prescriptions du Document Technique
d'Application du revétement.

Sont admis les complexes d'isolation-étanchéité mis en ceuvre confor-
mément 3 leur Document Technique d'Application respectifs dont la con-
trainte admizsible du complexe d'étanchélté est apte 3 recevolr les
charges du systéme de végétalisation extensif ou semi-intensif.

Les différents modes de mise en czuvre de la végétation des systémes
ECOVEGETAL sont :

¢ Le systéme tout-en-un ECOSEDUM PACK® (pente < 20 %) ;
« Les systémes multicouches ECOVEGETAL :
- La natte précultivée SUCCULIS ou SAXATILIS (pente < 20 %) ;

- La plantatlon de micremaottes ou de godets SUCCULIS, SUCCULIS
MERIDIO, SAXATILIS ou LAVANDULIS (pente = 20 %) ;

- Le semis de fragments ou de gralnes SUCCULIS, SUCCULIS
MERIDIO, PRAIRIE FLEURIE {pente < 20 %).

Le systéme ECOSEDUM PACK® peut étre utilisé comme zone stérile
amovible de la toiture terrasse dans le systéme multicouche
ECOVEGETAL, hors version BIODIVERSITE.

Organisation de la conception

Une étude préalable falte par le maitre d’'oeuvre des travaux doit étre
soumise et valldée par ECOVEGETAL de sorte que le choix des végétaux
tienne compte des conditions climatiques loecales, de |'exposition de la
toiture et de la pente. Les besoins d’entretien et d'arrosage sont égale-
ment évalués et définis dans le cadre de cette étude préalable. Il est
également possible de proposer des solutlons pour la valorisation de la
biodiversité notamment dans le cadre de projets labellisés,

Un modéle de « fiche projet » dans laquelle sont rassemblées les pre-
miéres informatlons nécessaires & 1a conception, est proposée en An-
nexe A3-1.

Une fiche des prescriptions particulléres est spécifiqguement établle par
ECOVEGETAL SA et fournlt au maitre d'ceuvre pour chaque chantler et
jointe au Dossler d'exécution des ouvrages (cf. Annexe A3-2).

Organisation de la mise en ceuvre

Elle est assurée, sur chantier, par des entreprises formées aux systémes
de végétalisation ECOVEGETAL ou par les équipes ECOVEGETAL.

Ces entreprises sont soit la soclété ECOVEGETAL Services, soit des en-
treprises d'étanchélté, solt des entreprises du paysage co-traitantes ou
sous-traitantes de l'entreprise d'étanchélté.

La société ECOVEGETAL SA est assurée en garantie décennale pour les
travaux de végétalisation de toitures.
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Une assistance technigue peut étre demandée & ECOVEGETAL SA pour
la conception, la réalisation et I'entretlen des systémes de végétalisation
ECOVEGETAL.

Assistance technique

La société ECOVEGETAL SA fournit une assistance technique sur de-
mande :

= A la conception de l'ouvrage (falsabllité, consell dans le choix de la
solution ECOVEGETAL, rédaction du descriptif technique, conseil pour
2 mise en ceuvre et I'entretien) ;

s Ala mise en ceuvre du systéme végétalise ;
= A l'entretien du complexe de végétalisation.

2. Domaine d'emploi

Les systémes ECOVEGETAL sont destings aux toltures-terrasses et tol-
tures inclindes végétallsées extensives et semi-intensives dans les li-
mites de pente du revétement ou de l'isolation et de celles du présent
document.

En systéme extensif, sur éléments porteurs en :

« Maconnerie, dalle béten, conforme aux NFDTU 20.12 et NF DTU 43.1 ;
« Toles d'acler nervurées, conformes au NF DTU 43.3 ;

« Panneaux bols et & base de bois conformes au NF DTU 43.4 ;

« Panneaux CLT en bois massif a usage structural sous DTA visant I'am-
ploi en élément porteur de toltures ;

« En France européenne ;

« En climat de plaine jusqu'd 900 métres sur éléments porteurs en ma-
connerle, en dalle de béton cellulaire autoclavé armé, en bols massif
et panneaux a base de bois et en tbles d'acier nervurées ;

« En climat de montagne uniquement sur éléments porteurs en magon-
nerie, pente 21%ets5%;

En systéme semi-Intensif, sur éléments porteurs en :

« Maconnerie, dalle béton, conforme aux NF DTU 20.12 et NFDTU 43.1 ;
+ En France européenne ;

« En climat de plaine jusqu'a 900 métres ;

« En climat de montagne uniquement sur éléments porteurs en magon-
nerle, pente 2 1% et <5% ;

lLes systémes de végétalisation ECOVEGETAL sont admis en travaux
neufs ou en réfection (aprés étude de I'étanchéité et de I'dlément por-
teur existant selon NF DTU 43.5).

Dans le cas des toitures-terrasses multi-usages sur éléments porteurs
en magonnerie ou en panneaux en bols massif & usage structural (CLT
ou caissons nervurés sous Avls Technique visant I'emplol en toltures-
terrasses), le procédé de végétalisation ECOVEGETAL peut cotoyer des
zones non plantées de destination différentes : terrasses techniques,
terrasses accessibles aux plétons et séjour.

Ce procédé n'est pas revendiqué pour une utilisation dans les Départe-
ments et Réglons d'Cutre-Mer (DROM).

3. Matériaux

3.1 Bac précultivé ECOSEDUM PACK®
Cf. tableau 7

Le bac précultivé ECOSEDUM PACK® est un systéme de végétallsation
complet, composé d'un bac en polyéthyléne/polypropyléne recyclé avec
un fond plat structuré, un substrat minéral dralnant et la couche végé-
tale.

Le bac précultivé ECOSEDUM PACK™ est rempli d‘un substrat spécifique
de 6,5 cm d'épaisseur (aprés tassement) choisl pour ses capacités de
permé&abllité et de rétention en eau assurant les fonctions de drainage
et de filtration dans lequel sont précultivés les végétaux définis au Pa-
ragraphe 3.33.

Le bac précultivé ECOSEOUM PACK® présente des bossages perforés en
partie supérleure pour assurer le trop-plein et éviter 12 saturation en eau
du substrat. Les particuies fines du substrat sont recueillles au fond du
bac.

ECOSEDUM PACK® est adapté pour la croissance de végétaux de petit
développement du systéme ECOVEGETAL.

Les bacs ECOSEDUM PACK® sont précuitivés avec les plantes succu-
lentes et bouquets sulvants : Sedum Album, Sedum Album « coral car-
pet », Sedum Sexangulare, Sedum Welhenstephaner gold, Sedum
Spurium, Sedum Spurium Album Superbum, Sedum Lydium (liste non-
exhaustive),



Pbur réporfdre aux bescins de biodiverslté, lls existent en version
ECOSEDUM PACK® BIODIVERSITE composés de graminées et vivaces
sulvantes : Alflum, Festuca, Geranium, Muscarl, Veronica, Crassula,
Myosotis, Centranthus (liste non-exhaustive).

La couverture végétale de I'ECOSEDUM PACK® est un mélange des va-
riétés cltées ci-dessus. Les proportions peuvent varier selon les bacs.

Caractéristiques :

= Matiére : polyéthyléne/polypropyléne 100 % recyclé ;
« Couleur : noire ;

» Dimensions : 40 x 60 x 6,5 cm ;

« Poids maximal & CME d'une palette : 1320 kg ;
« Masse surfacique 3 CME : 80 kg/m? ;

+ Polds d'un bac 4 CME : 19,5 kg ;

Capacité de rétention en eau a CME : 36 I/m32 ;
+ Surface portante : 52 % ;

» Coefficient de ruissellement : 0,4 ;

» Taux de couverture & la livraison : > 80 % ;

» Hauteur débordement des fentes : 22 mm ;
Conditionnement :

« Sur palette : 16,8 m2/palette ;

3.2 Systémes multicouches ECOVEGETAL

3.21 Natte absorbante
Cf. Tableaux 4.1 et 4.2,

Obligatoire pour les systémes avec couche granulatre gu sans couche
drainante, la natte absorbante a deux fonctions. Elle apporte aux végé-
taux une réserve d’eau complémentaire. La disponiblilité en eau est dif-
férée dans le temps et permet aux plantes de résister, dans de
meilleures condltions, aux pérlodes de faible pluvlométrie. Elle assure
également une protection mécanique complémentaire du revétement
d’étanchéité,

55M 45

= Matiére : fibres synthétiques en polyester/polypropyléne recyclées ;
s Dimensions : 50x 2 x 0,005 met 25x 2 x 0,005 m ;

s Masse surfacigue a sec : 0,489 kg/m? ;

» Masse surfacique a CME : 5,47 kg/m?2

» Capacité de rétention d’eau : 5 L/m? ;

Conditionnement :

+« 600 m2 / palette ;

TSM 32

= Matiére : fibres synthétiques polyester recyclées ;

*» Dimensions : 50 x 2 x 0,003 met 10x2x 0,003 m ;
s Couleur : grise ;

s Masse surfacique a sec : 0,35 kg/m? ;

+ Masse surfacique a CME : 3,35 kg/m? ;

« Capacité de rétention d’eau : 3 L/m? ;
Conditionnement :

e 600 m2/ palette ;

BSM 64

* Matiére : fibres synthétiques imputrescibles et recyclées ;
+ Dimensions : 25 x 2 x 0,007 m ;

» Masse surfacique & sec : 0,658 kg/m?

» Masse surfacique &8 CME : 7,65 kg/m2 ;

» Capacité de rétention d’'eau : 7 L/m3,

Conditionnement :

« 300 m2 / palette ;

3.22 Couche drainante
Cf. tableaux 4.1 et 4.2

La couche drainante assure I'‘évacuation de I'eau en exces et évite I'as-
phyxle racinaire des plantes. En outre, elle peut par sa géométrie, cons-
tituer également une réserve d'eau complémentaire.

FIXODRAIN XD 20
« Matlére ; PEHD
* Dimensions : 1 x 20x 0,02 m ;
* Masse surfacique a sec : 1,0 kg/m?2 ;
+ Masse surfacique a CME : 4,0 kg/m?2 ;
» Résistance en compresslon court terme (EN 25619-2) : > 122 kN/m? ;
« Capacité de rétention d'eau : 3,0 L/m? ;
« Perméabilité : 7,0 x 107 m/s (EN 11058} ;
« Capacité de débit dans leur plan (EN 12958) :
- Pente 1% : 0,36 I/m.s ;
- Pente 2 % : 0,52 I/m.s ;
= Pente 3 % : 0,65 I/m.5
Conditionnement :
+ Enrouleaux, 120 m=? / palette ;
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FLORASET F540
« Matlére : polystyréne expansé ;
 Dimensions : 1 x1x0,08m ;
+ Masse surfacique a sec : 0,6 kg/m2 ;
+ Masse surfacique a CME : 3,1 kg/m? ;
» Surface portante : 40 % ;
+ Capacité de rétention d'sau : 2,5 L/m?2 ;
» Capacité de débit dans leur plan (EN 12958) :
- Pente 1% : 0,6 I/m.5 ;
=Pente 2% : 0,8 1/m.s;
= Pente 10 % : £,0 I/m.s

Conditionnement :
« En plaques, 72 m2 / palette ;

FLORASET FS 50
+ Matiére : polystyréne expansé ;

+ Marquage CE selon EN 13252

* Dimensions : 1 x 1 x0,05m ;

+ Surface portante : 40 % ;

« Masse surfacique & sec : 0,6 kg/m?2,

¢ Masse surfacique & CME : 3,6 kg/m? ;

« Résistance en compression court terme (EN 25619-2) : > 87 kPa ;
s Capacité de rétention : 2 L/m=.

Capacité de déblt dans leur plan (EN 12958) sous 20 kPa :

- 0,76 |fm.s {gradient 0,01) ;
- 1,07 |fm.s (gradlent 0,02) ;
- 1,32 Ifm.s (gradlent 0,03) ;
= 2,49 I/m.s (gradlent 0,10) ;
Caonditionnement :

+ En plaques, 56 m2 / palette ;

e P

FLORADRAIN FD 40

+ Matiére : Polyéthyléne Haute Densité (PEHD) ;

¢ Marquage CE selon ETA 13/0668 ;

« Dimensions : 2x1x0,04m ;

= Surface portante : 40 % ;

o Masse surfacique & sec : 2,2 kg/m?,

+ Masse surfacique @ CME : 8,2 kg/m? ;

» Résistance en compression court terme (EN 25619-2) - > 150 kN/m? ;
» Capacité de rétentlon : 6 L/m2 ;

« Capacité de débit dans leur plan (EN 12958) sous 20 kPa :
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- 1,506 I/m.s (gradient 0,01) ;

- 2,13 Ifm.s (gradient 0,02) ;

- 2,64 Ifm,s (gradient 0,03) ;
Canditlonnement :

« En plaques, 500m2 / palette ;
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DRAIN DK 20

» Matidre : Polyéthyléne Haute Densité (PEHD) et géotextile en polypro-
pyléne (PP), 100% recyclé

Dimensions : 2x 10 x 0,02 m ;

Largeur du géotextile : 2,10 m

» Surface portante : 13 % ;

Masse surfacique a sec : 0,95 kg/m2,

Masse surfacique a CME : 7,95 kg/m?2 ;

Résistance en compression court terme (EN 25619-2) : > 200 kN/m? ;
Capacité de rétention : 7 L/m2.

Capacité de déblt dans leur plan (EN 12958) sous 20 kPa :

- 0,82 |/m.s {gradlent 0,01) ;

- 1,17 |/m.s (gradlent 0,02} ;

- 1,43 |fm.s (gradlent 0,03) ;

- 2,64 Ifm.s (gradlent 0,10} ;

Nombre d'alvéoles : env. 400 alvéoles/m2

+ Surface de contact : env. 1300 cm3/m?2

Volume d'air entre les excrolssances : env. 14 L/m?2

Résistance a la traction du DRAIN DK20 (EN ISO 10319):

-sens LetT: 15/9,8 kN/m ;

Résistance a la traction de la structure alvéolalre (EN 150 10319):
=sensLetT:92/4,7 kN/m ;

Résistance a la traction du géotextile intégré (EN 10319) :
-sensLetT: 6/6,5kN/m ;

Ouverture de filtration du géotextlle intégré (EN 12956) : 170 pm %
0% ;

Conditionnement :

* En rouleaux, 240 m2 / palette ;

» Polds du rouleau : 19 kg.

-

-

-

ECOLIT 45

« Désignation : ECOLIT PZ 6/15 ;

« Matlére : agrégats minéraux poreux a base de pouzzolane ;
« Couleur : grise / rouge ;

« Calibre : 6/15 ;

s« pH (CaClz) : 7,9 ;

« Masse volumigue (& sec) : 0,8 kg/L £100 g/L ;

« Masse volumique (& CME) : 1,7 kg/L =100 g/L ;
« Capacité de rétention d'eau : 1,8 L/mzfcm ;

« Epalsseur : 3 ou 4 cm.

Conditionnement :

+ Big-bag de 0,5m? ou 1m?, Sllo, sac de 20L, vrac.



3.23 Couche filtrante
Cf. Tableau 4.1 et 4.2

La couche filtrante est positionnée sous le substrat sur la couche drai-
nante ou sur la couche absorbante. Elle a pour fonction de retenir les
particules du substrat pour éviter le lessivage et le colmatage de la

couche dralnante,

Lorsque la couche drainante n'est pas nécessaire, la couche filtrante est
obligatoirement conservée en périphérie des zones stériles sur une lar-

geur de 2 m environ.
La couche filtrante ne constitue pas une barriére aux racines.
S-TEX :

Matiére : polypropyléne non tissé ;

Dimensions : 50x0,5m ;25x1im ;25x2m ;10x1m;10x2m;

Epaisseur sous 2 kPa (EN 9862-1) : 0,50 mm ;
Masse surfacique (EN 9864) : 100 g/m2 %5% ;
Résistance & la traction (EN 10319) :

=sensLetT: 7 kN/m £ 5%;

Résistance a l'allongement (EN 10319) :

-sens L : 40 % £ 5%;
-sensT : 55 % & 5%);
Résistance au poingonnement statique CBR (EN 12236) : 2 1,25 kN ;

Résistance au polngonnement dynamigque (EN 13433} : z 30 mm ;
Perméabilité perpendiculaire au plan (EN 11058) : 0,085 m/s;

Quverture de filtration (EN 12956) : 90 pm =0 % ;

Conditionnement :

= Rouleaux sur palettes, surface par palette selon dimension des rou-
leaux.

3.24 Substrats

Les substrats ECOVEGETAL sont des mélanges cholsis de matiéres mi-
nérales et organiques permettant I'ancrage de la couche végétale et son

alimentation hydrique et minérale.

3.241 SUCCULIS 1.3

Substrat de type extensif simple a base d'agrégats minéraux enrichi en
matiéres organiques, utilisé pour les systémes de végétalisation exten-
sive simple & base de sedums. La végétalisation peut &tre réalisée par
semis de fragments ou de graines, semés 3 la volée, par plantation de

godets ou & partir de rouleaux pré cultivés.
Caractéristiques (cf. tableau 8) :

Masse volumique (& sec) : 0,97 kg/L ;

Masse volumnique (& CME) : 1,3 kg/L ;
Perméabilité verticale : (z 0,01) cm/s ;

Porosité & I'alr & CME : (210) % vol ;
Granulométrie : (0 / 20) mm ;

Fine (< 0,063 mm) (NF EN 933-1} : £ 15 ;
Conductivité électrique (NF EN 13038) : £ 150 mS/m ;
pH (NF EN 13037) : (5,53 9,5)

Matiére organique (NF EN 13039) : < 4% (<£10%)
Capaclté de rétention d’eau : 0,33 kg/l ;

% de tassement : 15% ;

Conditionnement :

8

8lg-bag de 0,5m3 ou 1m’, Silo, sac de 20L, vrac.

3.242 SAXALIS 1.1

Substrat de type extensif composé allégé & base d'agrégats minéraux
{pouzzolanes, terres cuites, argiles concassés), enrichi en matigras or-
ganiques et en fines pour une rétention d'eau accrue, utilisé pour les
systémes de végétalisation extensive composée et semi-intensive 3
base de petltes plantes arbustives.

Caractéristiques (cf. tableau 8) :

« Masse volumigue (& sec) : 0,72 kg/L ;

+ Masse volumique (3 CME) : 1,1 kg/L ;

Perméabllité verticale : (2 0,01) cm/s ;

Porosité a I'air & CME ; 12,2 (210) % vol ;
Granulométrie : Pouzzolane 6/15, Terre cuite 0/3 ;
Fine (< 0,063 mm} (NF EN 933-1) : 4,2 (= 13) ;
Conductivité électrique (NF EN 13038) : £ 150 mS/m ;
+ pH (NF EN 13037) : 6,6 (5,52 9,5)

+ Matiére organique (NF EN 130329) : 5,6 {<10%)

« Capacité de rétention d'eau : 0,38 ko/l ;

« % de tassement : 15% ;

Conditionnement :

« Big-bag de 0,5m* ou 1m? ou 1,5 m?, Silo, sac de 20L.

3.243 SAXALIS 1.4

Substrat de type extensif composé a base d'agrégats minéraux {pouz-
zolanes, terres cultes, arglles concassés), enrichl en matiéres orga-
niques et en flnes pour une rétention d'eau accrue, utllisé pour les
systémes de végétalisation extenslve composée et semli-intensive 3
base de petites plantes arbustives (voir liste de végétaux SAXATILIS et
LAVANDULIS).

Caractéristiques {cf. fableau 8) :

+ Masse volumigque (& sec) : 1,0 kg/L ;

« Masse volumique {(a CME) : 1,4 kao/L ;

= Perméabllité verticale ; {2 0,01) cm/s ;

« Porosité & 'air & CME : 12,2 (210) % vol ;
Granulométrie : 0/20 mm ;

Fine (< 0,063 mm) (NF EN 933-1) : 4,2 (= 15) ;
Conductlvité électrique (NF EN 13038} : s 150 m5/m ;
« pH (NF EN 13037) : 6,6 (5,5 4 9,5)

« Matiére organique (NF EN 13039) : 5,6 (s10%)
« Capacité de rétentlon d'eau : 0,4 kg/! ;

s % de tassement : 15% ;

Conditionnement :

« Big-bag de 0,5m’ ou 1m?, Sllo, sac de 20L, vrac.

5.2/19-2655_V1



3.3 Couvert végétal

3.31  Nattes précultivées (rouleaux précuitivés)

Nattes végédtales biodégradables pré-cultivées avec des varlétés de se-
dums adaptées. Les nattes précultivées sont utilisées sur les substrats
SUCCULIS 1.3 et SAXALIS 1.1 et SAXALIS 1.4, d'épaisseur homogéne
et nivelés.

Caractéristiques ;

* Surface : 2 m2 ou 4 m?;

» Poids & sec sans végétaux : 2,35 kg/m2 ;

» Polds & sec avec végétaux : 3,35 kg/m2 ;

« Polds moyen a la liveaison © 16 & 20 kg/m? ;
« Polds & CME : 20,5 kg/m= ;

« Epaisseurdelanatte : 344 cm ;

+ Nombre de variétés minimum : 4 8 5 ;

¢ Taux de couverture a la livralson : > 80% ;
Conditionnement :

« Rouleau de 2 ou 4m?2, palette de 40 m? ;

3.32 Godets plats

Les godets sont utilisés sur les substrats SUCCULIS 1.3 et SAXALIS 1.1
et SAXALIS 1.4 d'épalsseur homogéne et nivelés.

Toutefois lorsque les godets, sont assoclés & des conditionnements dif-
férents proposés en végétalisation semi-intensive {conteneurs,
mottes...) ils nécessitent une surépaisseur de substrat.

Caractéristiques :

= Densité de plantation : 12 3 15 godets /m? ;

. IlDenslté de plantation avec fragments : 7 godets + 60g de fragments
ma ;

= Périnde de plantatlon ;: mai-juln / sept-nov ;

» Temps de recouvrement moyen (80%) : 18 & 24 mois ;

« Expositlon : plein solell & ml-ombre ;

« Floraison : du printemps & 'automne ;

Conditionnement

« 50 plateaux/palette, Plateaux de 54 unités d'une méme espéce.

3.33 Semences ou fragments SUCCULIS

Les semis de graines sont utilisés sur les substrats SUCCULIS 1.3 et
SAXALIS 1.1 et SAXALIS 1.4, Le semis est une technique rationnelle
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pour établir une végétation et/ou enrichir la palette végétale, 1) facillte
une éventuelle réparation localisée. Il n'ast pas possible de définir une
période précise de semis, chaque plante ayant son propre cycle végéta-
tif. Cependant, pour chacune d'entre elles, chaleur, humidité et une
bonne balance air/eau sont indispensables a la germination. A contrario,
un excés d’eav provogue leur pourriture,

Les fragments type SUCCULIS sont constitués de sedum et sont des
parties aériennes de plantes, qul une fols réguliérement répartis sur le
substrat, développeront des racines et devlendront des plantes & part
entiére. La densité du bouturage est de 150 g/m3. Les fragments
sont des assortiments selon {a liste type SUCCULIS et comprennent des
espéces taplssantes (S, album, S. acre, etc.) et des sedums plus volu-
mineux a grandes feuilles (S, spurium, 5. Floriferum, etc).

Les semls de graines sont fournis dans des sacs de mélange fines et
graines. Le semis de ce mélange est mis en ceuvre 3 ralson de 50 g/m?2
{support compris).

Caractéristiques :

« Composition : assortiments de fragments SUCCULIS pré mélangés &
un support de semis type sable ou fine de terre culte ;

» Densité de semis : 100 g /m2 ;

« Période de semis : mal - juin, Sept - novembre ;

« Temps moyen pour un recouvrement a 80% : 12 a 18 mois ;
Conditionnement :

e Sacs de 5 et 10 kg.

Semis hydraulique

Le semis hydrauligue est composé de fragments de sedums assoclés &
des graines de sedums ou vivaces pour une végétalisation type
SAXATILIS, d‘eau, d'un fixateur et de brisures de paille.

La bouture et les graines sont plaguées sur le substrat. Elles sont pro-
tégées du desséchement par les brisures de paille.

Densité de semis : variable selon le choix de semer des graines ou frag-
ments, ou mélange de graines et fragments,

Conditionnement :
« Vrac en citerne.

3.4 Accessoires

3.41 Bandes métalliques / Profils ajourés DPA 75,
DPA 100, DPA 130

Les bandes métalliques ajourées DPA et TRP permettent de délimiter
les zones de rive etfou les zones stérlles,

Profils ajourés pour délimiter les zones de rive et/ou les zones stériles.
Caractéristiques :

« Matidére : Aluminium (Alu 5754 H111)

» Dimensions : Longueur 2 m ;

« Epatsseur : 1 mm ;

» Hauteurs disponlibles : 75, 100, 130, 214, 250 mm ;

3.42  Profil de rive TRP 80/130

Profll de rive ajouré pour évacuer l'excédent d'eau, fixé par des pattes
de membrane en délimitation des zones stériles. Eclisse pour abouter
les prafils (cf. figure 13},

Caractéristiques :
+ Matlére : Acier inoxydable 304 L ou 316 L
« Epaisseur : 1,5 mm ;



«'longueur; 1,96 m ;
« Hauteurs disponibles : 80 et 130 mm ;

3.43 Protection des chemins de circulation
ECOVEGETAL PAVE

L'ECOVEGETAL PAVE est composé d'une dalle de stabilisation et de pa-
veés a insérer au sein de cette dalle.

Caractéristiques :

» Matiére : dalle en PEHD recyclé et recyclable et pavé en béton con-
forme NF EN 1338 ;

» Résistance au gel : conforme NF EN 1338 ;

e Dimenslons : 33 x33x5cm ;

¢ Poids 3 l'unité : 9,1 kg ;

e Poids aum2 : B1,9kg ;

+ Remplissage par paveés en béton {différents coloris possibles)

4. Prescriptions relatives aux éléments
porteurs et aux supports

4.1 Généralités
Cf. tableaux 3.1 ; 3.2} 3.3; 3.4.

Conformément au paragraphe 2 et selon le type de systéme extensif ou
semi-Intensif, les ééments parteurs admis sont conformes aux prescrip-
tions des normes NF DTU 20.12 et NF DTU de la série 43.

Les pentes admissibles par rapport & chaque dlément porteur et au type
de revétement d'étanchéité sont reprises dans le tableau 1.

4.2 Charges a prendre en compte

Les charges de calgul 3 prendre en compte, quel que soit I'éiément por-
teur, sont les suivantes :

e Les charges permanentes qui correspondent & 1a somme :

- du poids propre du complexe isolation-étanchéité (pare-vapeur
éventuel + isolant thermique + revétement d'étanchéité) ;

- du poids propre du systéme de végétalisation & Capacité Maximale
en Eau CME) {couche absorbante + couche drainante + couche fil-
trante + substrat + végétaux) ;

- une charge de sécurité fixée forfaltairement a 15 daN/mz2. Une
charge complémentaire forfaitaire de 85 daN/m2 (solt 100 daN/m?2
au total) sera ajoutée pour le dimensionnement des seuls dléments
porteurs & base de bols conformes a la norme NF DTU 43.4 {bols
masslf et panneaux a base de bols) pour tenir compte de leur fluage
naturel, lorsque la pente est < 7 % sur plan.

Mote : cette charge de 85 daN/m? n’est pas & prendre en compte pour
le caleul de la structure.
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« Les charges d'exploitation correspondent 2 |a plus élevée des valeurs
entre la charge d'entretien (100 daN/m2 pour les terrasses inacces-
stbles ou 150 daN/m2 pour les terrasses techniques ou & zones tech-
niques) ou de la charge climatique « normale »,

- En climat de plaine, les charges climatiques sont déterminées selon
les Régles NV 65 modifides et NF DTU série 43,

- En climat de montagne, les actions de la neige sont définies par la
norme NF EN 1991-1-3 {Eurocode 1 Partie 1-3) et son annexe na-
tionale NF EN 1991-1-3/NA. Les charges climatiques sont détermi-
nées selon I'Annexe B du NF DTU 43.11.

La charge de calcul non pondérée est |a somme de la charge permanente
et de la charge d'exploltation.

Contrainte admissible :
La contrainte admisslble par les panneaux Isolants et par le revétement

d'étanchéité doit &tre vérifiée en tenant compte des charges descen-
dantes.

lLes contraintes admissibles de |'lsolant et du revétement d'étanchélté
sont définies dans leurs DTA particuliers respectifs.
Caleut de la contrainte apportée sur ia membrane :

Cas des bac ECOSEDUM PACK®

Contrainte apportée = {contrainte |I€e & la poussée du systéme végé-
talisé en daf/m2 + charge climatique normale) / surface de contact
de 52% de la cassette sur |2 membrane.

Cas des systemes multicouche ECOVEGETAL

Contrainte apportée = {contrainte llée a la poussée du systéme végé-
talisé en daN/m2 + charge climatique normale) / surface de contact
de la couche dralnante sur la membrane.

Nota : la contrainte apportée doit rester inférieure 3 fa contrainte maxi-
male admise par la membrane et I'lsolant.

4.3 Eléments porteurs et supports en
maconnerie

Sont admils, les éléments porteurs et supports conformes & la norme
NF DTU 20.12 et ceux bénéficiant d’'un Avis Technique pour cet emplol
{pente nulle admise).

4.4 Eléments porteurs et supports en dalles de
béton cellulaire autoclavé armé

Sont admises, les dalles de béton cellulaire autoclavé bénéficiant d'Avis
Technique avec pente minimale de 1 %.

4.5 Eléments porteurs et supports en panneaux
en bois massif CLT

Sont admls, les dléments porteurs et les supports en panneaux en bols
massif & usage structural en CLT ou caissons nervurés, bénéficlant d'un
Avis Technique visant favorablement leur emplol en élément porteur
pour terrasses et toltures végétalisées, pente minimale selon DTA par-
ticuliers de I'élément porteur.

4.6 Eléments porteurs et supports en bois et
panneaux & base de bois

Pour les systémes extensifs uniquement, sont admls, avec pente mini-
male de 3 % las éléments porteurs et les supports en bols massif et en
panneaux & base de bois conformes aux dispositions de la norme NF
DTU 43.4.

Sont exclus avec les systémes semi-intensifs,

4.7 Eléments porteurs en tdles d‘acier
nervurées

Pour les systémes extensifs, sont admis, les éléments porteurs en toles
d’acler nervurées conformes a la norme NF DTU 43.3 ou bénéficiant d'un
Avls Technlgue ou définls dans le CPT 3537_V2 du CSTB (TAN a ouver-
ture haute de nervure) avec pente minimale de 3 % y comprls lorsque
les noues sont en pente.

Sont exclus avec les systémes semi-intensifs,
4.8 Supports isolants non porteurs

Pour les syst&émes extensifs, sont admis les panneaux Isolants de classe
C (compressibilité selon Guide UEALC) et sont visés, sur I'élément por-
teur considéré, pour un emplol en support de revétement de terrasses
et toitures végétallsées extensif par leur Document Technigue d’Appli-
catlon.

Pour les systémes semi-intensifs, sont uniquement admls las panneaux
Isolants de classe C (compressibilité selon Gulde UEAtc) et dont la con-
trainte en admissibles en compression est vérifide apte a recevolr la
charge du procédé de végétalisation et visés, sur I'élément porteur con-
sidéré, pour un emploi en support de revBtement de terrasses et toltures
végétalisées semi-intensif par leur Document Technigue d'Application.
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4.9 * Cas particulier du polystyréne extrudé pour
isolation inversée

Sur élément porteur en magonnerie de pente < 5 %, I'utilisation de pan-
neaux isolants de polystyréne extrudé en isclation inversée est admise
selon le Document Technique d'Application particulier de lisclant visant
favorablement son emploi en terrasses et toltures végétalisées.

Entre I‘isolant inversé et le systéme de végétalisation, un écran de sé-
paration mécanique doit &tre mis en ceuvre avant la pose du systéme
de végétallsation conformément au DTA particulier de l'isolant.

Pour assurer le lestage des panneaux isolants, le polds & sec du systéme
ECOVEGETAL doit étre supérieur a celul défini dans le DTA de l'lsolant
inversé. A défaut, le lestage des panneaux Inversées doit &tre assuré
par la protectlon lourde telle que défini dans le DTA de [isolant.

5. Prescriptions relatives aux revétements
d’étanchéité

Les systémes multicouches ECOVEGETAL ou bacs précultivés
ECOSEDUM PACK® sont mis en ceuvre sur les complexes d'étanchéité
suivant :

» Procédé d'asphaite mixte bénéficiant d'un Avis Technique visant leur
emploi en toltures-terrasses végétalisées ;

» Systéme blcouches bitumineux bénéficlant d'un Document Technigue
d'Applicatlon pour leur emploi en toltures-terrasses jardin ou terrasses
at toltures végétalisées (pente s 20 %) ;

= Membranes synthétiques bénéficiant d'un Document Technique d*Ap-
plication pour leur emploi en toitures-terrasses jardin ou terrasses et
toltures végétalisées (pente < 20 %).

+ Systdme d'étanchéité liquide, sur magonnerie uniquement, bénéficiant
d'un Document Technique d’Application pour leur emplol en toitures-
terrasses jardin ou terrasses et toitures végétalisées (pente = 20 %).

Le revétement d'étanchéité est résistant a la pénétration des racines
conformément & |a norme NF EN 13948 pour toute la surface plantée et
dans le cas des toitures multl-usages sur 1 m de largeur au molns en
périphérie de cette zone selon les prescriptions du Document Technique
d'Application du revétement.

Sont admis les complexes d’lsolation-étanchéité mis en ceuvre confor-
mément & leur Document Technique d'Application respectifs dont la con-
trainte admissible du complexe d'étanchéité est apte A recevoir les
charges du systéme de végétalisation extens!f ou semi-intensif.

La vérification porte sur la résistance en compressicn et en poingonne-
ment pour chaque couche dralnante en contact avec le revétement
d’étanchéité,

Le revétement d'dtanchéité est posé soit en adhérence, soit en semi-
indépendance, conformément & son Document Technigue d'Application
visant I'emploi en terrasse et toiture végétalisée (pente = 20 %).

6. Mise en ceuvre des systémes de
végétalisation ECOVEGETAL

6.1 Généralités

Les systémes de végétallsation ECOVEGETAL sont mis en ceuvre direg-
tement sur le revétement d'étanchéité.

Dans le cas d'lsolation inversée, les systémes de végétallsation
ECOVEGETAL sont mis en place solt sur les panneaux isolants avec la
couche d'interposition prévue, solt sur la protection meuble (cf. para-
graphe 4.7 et Figure 1).

Les tableaux 4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 5.2 ; 6 présentent les différents systéemes
de végétallsation ECOVEGETAL avec leurs polds 3 sec et 3 CME ainsi que
leur Capacité Maximale de réserve en Eau.

6.2 Systéme tout en un ECOSEDUM PACK®

Les bacs ECOSEDUM PACK® sont disposés, bord & bord, directement sur
le revétement d’étanchélté ou sur la couche de séparation dans le cas
des panneaux isolants inversés,

Les bacs ECOSEDUM PACK® sont dépalettisés dans un délai de 24 heures
maximum aprés réception. Sinon, ils dolvent étre entreposés dépaletti-
sés afin d'éviter la dégradation des végétaux et arrosés abondamment.

Compte tenu du poids des palettes, il est Interdit de les stocker sur la
tolture sur les ouvrages d'isolation et d'dtanchéité déja réalisés.

Les bacs ECOSEDUM PACK® sont mis en ceuvre par pose directe bord 3
bord sur le revétement d’étanchéités

Pour s'adapter aux dimensions exactes de la tolture i est possible de
découper les bacs a la disqueuse. Posltionner ensulte les bacs découpés
au milieu de la terrasse et bloquer le substrat avec un Filtre,

En cas de nécessité de découpe des bacs ECOSEDUM PACK®, dans ce
cas, sl les bacs ECOSEDUM PACK® découpés se trouvent en périphérie
de la tolture végétalisée, un dispositlf de séparation devra étre prévu
avec mise en place d'un filtre S-TEX sur 50 ¢m de largeur et remontant
le long du dispositif de séparation.

5.2/19-2655_V1

Arroser abondamment par aspersion aprés la mise en ceuvre (5 3 10
mm/m2 selon la région).

Zones stériles :

Les zones stériles sont traitées comme les parties courantes avec uni-
quement les bacs ECOSEDUM PACK®. (hors ECOSEDUM PACK verston
BIODIVERISTE).

6.3 Systémes multicouches
La composition des systémes est présentée aux tableaux 2.1 ;2.2 ; 2.3.

6.31 Mise en ceuvre de la couche absorbante de
protection

Elle est mise en place directement sur le revétement d'étanchéité, Un
recouvrement de |és de 10 cm est nécessaire. Elle est remontée de la
hauteur du substrat aux drolts des relevés d’étanchéité,

6.32 Mise en ceuvre de la couche drainante en
plaque (cf. figure 3)

Lorsque la pente est inférieure 3 2%, la couche drainante en plaque est
posée directement sur la natte absorbante. Les perforations du drain
doivent &tre dirlgées vers le haut de sorte que les alvéoles du drain
pulssent stocker de l'eau (cf tableaux 9.1 ; 9.2 ; 9.3, 9.4),

Cas particulier de la couche drainante en granulat {cf. figure 4)

Dans le cas d'une couche dralnante en granulat (type pouzzolane), celle-
Gi est étalée sur |a natte absorbante. L'épaisseur est définle préalable-
ment.

6.33 Mise en ceuvre de |a couche filtrante

La couche filtrante S-TEX est déroulée sur la couche drainante. Un re-
couvrement de lés de minlmum 10 cm est nécessaire. En I'absence de
couche drainante, la couche filtrante reste obligatoire sur 1,50 m mini-
mum en bordure des zones stérlles et des évacuations d'eaux pluviales,

En bordure de zone stérile et au drolt des EEP, elle est relevée sur toute
la hauteur du dispositif de séparation,

6.34 Mise en o=zuvre du substrat

La hauteur de mise en ceuvre du substrat est définie dans les Bbleaux
2.1, 2.2, 2.3 et dépend du mode de plantation choisl, des plantes choi-
sles, des besolns hydriques des végétaux et de la zone géographique.

Le substrat est réparti de fagon uniforme, a la maln ou par soufflage sur
la couche flitrante ou sur la couche absorbante de protectlon, puls nivelé
3 l'aide d’une raclette ou d'un rateau.

La couche de substrat doit &tre nivelée afin d'éviter le desséchement
racinaire et une mauvaise reprise des végétaux due & des poches d'alr
éventuelles.

6.35 Mise en ceuvre de la couche végetale

Les végétaux sont mis en cevvre selon différentes techniques de plan-
tatlon.

Nattes précultivées (rouleaux précultivés)

Placer les nattes sur le substrat, en quinconce, bords & bords. Arroser a
saturation, juste aprés la pose des végétaux alnsi que les jours suivants.

Plantation en godets plats {4,5 x 4,5cm)

Répartlr les godets selon le calepinage du projet et les planter manuel-
lement dans le substrat. Arroser abondamment juste aprés plantation.

Semis de semences ou de fragments

Les semis permettent d'enrichir |2 palette végétale et sont utilisés lors
des opératlons d'entretien. Certalnes graines semées ne germent
qu'aprés avoir subi I'action du gel et de la neige. Il n‘est pas possible de
définir une période précise de semls, chaque plante ayant son propre
cycle végétatif. Cependant pour chacune d'elles, chaleur, humidité et
une bonne balance airfeau sont indispensables & la germination. A con-
trario un excés d'eau provoque leur pourriture.

Le semls peut étre réalisé manuellement ou par semis hydraullque.
Mise en ceuvre manueife :

L'ensemencement dolt étre fait dans des conditions météorologiques fa-
vorables ; les périodes préférentielles de semis se situent en milieu de
printemps ou en début d'automne. Aprés semis, un arrosage est effec-
tué pour fixer les graines et faciliter leur levée. Eviter de semer las jour-
nées venteuses, elles conduisent 3 une dispersion hétérogéne des
graines.

Mise en ceuvre des systemes en fragments et graines par semis hydrau-
figue :

Projection de boutures non racinées de sedum et de graines, mélangées
3 de 'eau, du géomulch et un fixateur. Lte géomulch est une pate de
cellulose non blanchle 100% blodégradable exempte de tout résidu
toxique qui, a terme, se dégrade et enrichi le sol. La mise en ceuvre par
semis hydraulique protége les gralnes contre les aléas climatiques.
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7. Ouvrages particuliers

7.1 Zone stérile
7.11  Généralités (cf. figure 6a, 6b, 7)

La zone stérile est un espace aménagé sur |a toiture, dont le but est de :

» Faciliter l'accés aux relevés d'étanchélté et aux évacuations d'eaux
pluviales pour leur entretien ;

« Permettre une hauteur des relevés conformes aux NF DTU les concer-
nant, quelle que soit I'épaisseur du systéme de végétalisation en par-
tie courante ;

+ Se prémunir d'une détérioration des relevés d'étanchéité, lors des
opérations d’entretlen, en I'absence de protection dure,

Elle n'est considérée nl comme une zone accessible, nl comme un che-
min de circulation pour assurer I'entretien d'éventuels équipements.

Cette zone stérile est d’au molns :

+ 40 cm de largeur en périphérie des ouvrages (acrotéres, fagades..) et
le long des émergences (lanterneaux, souches, crosses, traver-
sées,...) ;

+ 20 cm de largeur au pourtour des entrées d'eaux pluviales.

Dans I'emprise de la zone stérile, le revétement d'étanchélté est le
méme revétement antl-racines que celul de la zone végétalisée,

Sa protection est réalisée dans les conditions retenues par les normes
DTU ou les DTA des revétements d'étanchéité pour les terrasses inac-
cesslbles ou accessibles. Elle peut étre constituée :

+ D'une couche de 40 mm minimum de gravillons (de granulométrie
> 15 mm) éventuellement recouverts de dalles béton préfabriquées
telles que prévues dans les normes NF DTU 43.1 et 43.11 (pente
<10 %) ;

De dalles préfabriquées en béton posées sur la couche dralnante ou
sur plots {pente < 5 %) sur dléments porteur en magonnerle unique-
ment et telles que prévues dans les normes NF DTU 43.1 et NF DTU
43.11. L'éventuelle isolation support d'étanchéité doit bénéficier d’un
DTA visant |1a pose sous dalles sur plots ;

De dalles préfabriquées en bols posées sur plots (pente < 5 %) sur
dléments porteur en maconnerle uniquement et telles que prévues
dans le DTA particullers du revétement d'étanchéité. L'éventuelle iso-
lation support d’étanchéité dolt bénéficier d’un DTA visant la pose sous
dalles sur plots.

D'un revétement d'étanchéité autoprotégé (toute pente admise) sl le
DTA du revétement le permet.

Avec le systéme ECOSEDUM PACK®, aucun dispositif de séparation n‘est
nécessaire pour délimiter la zone stérile et la zone végétalisée sauf en
cas de découpe des bacs périphérigues

Avec les systémes multicouches ECOVEGETAL, la zone stérile et |a zone
végétalisée sont délimitées par un dispositif de séparation tel que
bandes ajourédes (¢f. paragraphe 7.3).

7.12  Présence de la zone stérile (toute pente, cf.
Figure 2a et 2b)

En aucun cas cette zone stérile ne peut étre supprimée au pourtour des
entrées d’'eaux pluviales et dans les noues courantes ou noues de rives
de fil d’'eau de pente < 2 %.

Sa présence est obligatoire en pied de relevés en végétalisation :

« Pour les systémes Semi-intensifs ECOVEGETAL (PRAIRIE FLEURIE et
LAVANDULIS} (Cf. Tableau 12};

+ Pour les systémes extensifs ECOVEGETAL {SUCCULIS, SAXATILIS et
ECOSEDUM PACK)(CF. Tableau 12), si Ia végétation comprend des gra-
minées, des vivaces (autres que les Sedum} ou des plantes ligneuses.
En présence de Sedum uniquement, |a zone stérile est facultative.

En I'absence de zone stérile, la hauteur des relevés d'étanchélté est me-
surée 3 partir de la surface du substrat.

Zone stérile végétalisée

La zone stérlle végétallsée est réalisée avec les bacs ECOSEDUM PACK®,
Uniquement (hors ECOSEDUM PACK® BIODIVERSITE). CF paragraphe
3.44,

Zone stérile minérale

La zone stérile minérale sera réalisée avec des gravillons roulés de gra-
nulométrie 14/20 sur une épaisseur de 4 cm minimum.

7.13  Spécificités des toitures de pente > 3 % et
= 20 % (cf. figure 5)

Pour assurer une bonne durabilité de Iz tolture végétalisée il y a lieu de
distinguer les zones de partie courante (zones A) a pente 2 3 % des
zones de noue centrale ou de rive {(zones B ou C),

= Zone A : traitement identique & celui décrit au paragraphe 7 en fonc-
tion des systémes de végétalisation mis en ceuvre. En ¢climat de plaine,
dans le cas des systémes multicouches ECOVEGETAL par semis, mi-
cro-mottes et tapls, la couche drainante et la couche filtrante sont
facultatives.
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La couche filtrante reste néanmoins Indispensable au drolt des dispo-
sitifs de séparation et de retenue et des EEP ;

= Zone B : traitement selon la pente du fil d'eau de la noue :

« si la pente du fil d'eau de la noue est £ 2 % alors traitement de la
zone B en zone stérile,

« sl la pente du fil d'eau de la noue est > 2 % alors traitement de la
zone B en zone stérile ou identique a |a partie courante.

s |2 largeur [ de |3 zone B est de :

o 40 cm en partant du fll d’eau pour les pentes de versants
comprises entre 10 et 20 %,

] 100 cm en partant du fil d’eau pour les pentes de versants
comprises entre 3 et 10 % ;

« Zone C : un dispositif de retenue, décrit au § 7.3 et sltué en bas de
pente permet i"écoulement des eaux et le maintien en place du subs-
trat pour les systémes multicouches ECOVEGETAL ou le systéme en
bacs ECOSEDUM PACKE,

Le tableau 12 récapitule les dispositions relatives & la présence ou non
de la zone stérile.

7.14  Cas particuliers d’'aménagements en zone
stérile

Certalnes zones ne peuvent pas étre végétallsées et dolvent par consé-

quent étre traltées en zone stérile :

+ Les zones trés ombragées ;

» Les zones continuellement & I'abrl de la plule (sous une avancée de
tolt par exemple) ;

Les zones entourées par des facades vitrées et sublssant une réflexion
solaire importante ;

Les zones sublssant des couloirs de vent (ou sortles de ventilation) ;

Les zones susceptibles de recevolr d'importantes chutes de feullles
des arbres limitrophes ;

Les zones le long des facades susceptibles de recevoir des prodults
d’entretien.

Dans ces cas particullers, la Société ECOVEGETAL SA fournit sur de-
mande une assistance technique.

7.2 Relevés d’étanchéité

Le traltement des relevés d'étanchélté doit &tre effectué conformément
aux DTA de revétement d'étanchélté visant I'emploi en terrasses et toi-
tures végétalisées.

Dans le cas ol une zone stérile est prévue, la hauteur est donnée par
les NF DTU de la série 43 {ou Cahler du CSTB 3502 dans le cas des
membranes en PYC-P) sulvant le type de protection de la zone stérile.

Dans le cas o0 Il n'y a pas de zone stérile, la hauteur des relevés au-
dessus du substrat est de :

+ 15 cm minimum dans le cas courant {cf. figure 8) ;

« 5cm si le revétement d'étanchéité revet l'acrotére jusqu's l'aréte ex-
térieure (cas de 'élément porteur en magonnerle de pente £ 5 %)
{cf. figure 9).

En I'absence de zone stérile, 1a hauteur des relevés d'étanchélté est me-
surée a partir de la surface du substrat,

7.3 Dispositif de séparation (pente < 5 %)

7.31  Systéme ECOSEDUM PACK®

Aucun dispositif de séparation n’est nécessaire pour délimiter la zone
non plantée et la zone végétallsée, sauf en cas de découpe des bacs
ECOSEDUM PACK® périphériques ol la séparation est assurée par une
bande ajourée (cf. § 3.41 ou 3.42).

7.32  Systémes multicouches ECOVEGETAL

La zone végétalisée est délimitée des autres zones non plantées {zones
stérlles, chemin de circulation) par un dispositif de séparation dont la
fonction est de retenir le substrat tout en permettant le passage de 'eau.
Sa partie supérieure arrive au minktmum au niveau de la surface du subs-
trat. Un Filtre S-TEX est remonté sur toute 1a hauteur du dispositif de
séparation,

Le dispositif de séparation est constitué :
+ Soit des bandes ajourées définles au § 3.41 et 3.42 ;

Elles sont malntenues en place sur I'étanchélté & I'alde de pattes de
malntien en membrane d'étanchéité de méme nature que la partie cou-
rante :

- de 25 cm de largeur, dans le cas d'étanchéité bliumineuse, sou-
dées & cheval sur le talon métallique et le revétement d'étanchéité
de partie courante, tous les 1,5 m avec un minimum de 2 pattes de
maintien par bande ajourée ou selon les dispositions particuliéres
prévues dans le DTA du revétement ; le talon en contact avec I'étan-
chéité étant disposé sous le systéme de végétallsation ;

-selon les dispositions particuliéres prévues dans le DTA du revéte-
ment dans le cas des membranes synthétiques ; le talon en contact
avag I'étanchéité étant disposé sous le systéme de végétalisation ;
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» Soil des bordures en béton, en brique, uniquement dans le cas de
couches drainantes continues, sur élément porteur en magonnerie de
pente £ 5 %.

7.4 Dispositif de retenue (pente = 20 %)
7.41  Systéme ECOSEDUM PACK®

Jusqu’ad 20 % de pente sur toiture-terrasse, le dispositif de retenue n’est
pas nécessaire pour le systéme ECOSEDUM PACK® pour lequel seul le
dispositif de séparation sufflt.

Dans le cas d'une rive en retombée, un dispositlf de retenue par bande
métallique ajourée en appui sur les chevrons en bois étanchés est requis
si la pente est supérieure a 5 % (cf. Figure 13) pour 30 m de longueurs
de rampant et jusqu'ad 20 % de pente. Les bacs précuitivés ECOSEDUM
PACK® sont mis en ceuvre directement sur le revétement de partie cou-
rante.

7.42  Systémes multicouches ECOVEGETAL

Pour les pentes > S % et < 20 %, une butée rigide est indispensable en
bas de rampant ou tous les 30 métres. Dans ce cas, I'un des dispositifs
ci-dessous est requls :

s L'acrotére lui-méme en l'absence de zone stérile. En cas de longueur
de rampant > 30 m, ce dispositif est & compléter par des bandes ajou-
rées mis en ceuvre tous les 30 m ;

« Des bandes ajourdes métalliques en alllage d'aluminium type 2003 cu
en acler inoxydable austénitique CrNi 18-10 d’épaisseur = 1 mm. Elles
ont une longueur maximale de 3 métres et dolvent étre maintenues
en place sur I'étanchélté a l'alde de bandes continues en membrang
d'étanchéité de méme nature que la partle courante d'étanchéité :

- de 25 cm de largeur dans le cas d'étanchéité bitumineuse soudées
& cheval sur le talon métallique et le revétement d'étanchéité de
partle courante ou selon les disposttions particulléres prévues dans
le DTA du revétement ; le talon en contact avec I'étanchélté étant
disposé sous le systéme de végétallsation,

- selon les dispesitions particuliéres prévues dans le DTA du revéte-
ment dans le cas des membranes synthétiques ; le talon en contact
avec I'étanchéité étant disposé sous le systéme de végétalisation.

En cas de longueur de rampant > 30 m, ce méme dispositif est mis
en teuvre tous les 30 m ;

+ Des chevrons en bois (classe d'emplal 3b selon norme FD P 20-451)
de section minimale 80 x 80 mm. Chague chevron est fixé mécani-
quement & la structure porteuse & raison de 3 fixations par ml. Les
chevrons sont disposés de fagon discontinue en laissant un espace
entre deux chevrons consécutifs correspondant & environ 10 % de la
longueur d'un chevran pour assurer le ruissellement des eaux plu-
viales, Aprés avoir 8té fixé, chague chevron est étanché par une pléce
du méme revétement que celui de partie courante, y compris les far-
metures en about. Les espaces entre chevrons sont complétés par
une bande ajourée métallique telle que décrite et, lizisonnée cl-dessus.

7.5 Ouvrages annexes isolés

7.51  Evacuations d'eaux pluviales (cf. figure 12)

Les évacuations d'eaux pluviales sont réalisées conformément aux NF
DTU série 43.

Elles sont :

s S0it, bordées par une zone stérile sur 20 cm minimum ; les EEP dol-
vent étre équipées d'un garde-gréve visitable dont la section des per-
foratlons est conforme aux spécifications des NF DTU de la série 43 ;

« Soit, sur éléments porteurs en macgonnerie, protégées par un regard
de visite conforme aux Régles professionnelles pour la conceptlon et
la réallsation des terrasses et toitures végétalisées (Edition n°3, mal
2018, ADIVET, CSFE, L'ENVELOPPE METALLIQUE DU BATIMENT).

7.52  Autres ouvrages annexes isoles (ventilation,

crosse...)

Ils sont réalisés conformément aux NF DTU série 43,

Un chemlin de circulation dolt étre aménagé (cf. § 7.7) pour l'accessibi-
lité aux équipements techniques (VMC...).

7.6 Joints de dilatation (cf. figures 10, 11)
1is sont réalisés conformément aux Avis Techniques correspondants,
1ls peuvent étre :

« Soit, apparents, avec ou sans zone stérile de part ef d'autre ; ce cas
est le seul possible avec I'élément porteur en téles d'acler nervurées
ou en bols ;

« Soit, recouverts de végétallsation extenslve en gardant une épaisseur
identique de substrat, avec élément porteur en magonnarie ou en bé-
ton cellulaire autoclavé armé.
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7.7 Chemins de circulation (cf. figure 6b)

Pour accéder aux équipements technlques, des chemins de circulation
dolvent étre aménagés ; leur protection en ECOVEGETAL PAVE (cf. pa-
ragraphe 3.44) est posée sur la couche de drainage ou sur la couche
filtrante ou sur la couche de culture.

La zone stérile ne constitue pas un chemin de circulation.

Dans le cas o0 les DPM lui conférent cette fonction, I'installation d'un
garde-corps conforme 3 |a réglementation, en rive et autour des ou-
vrages présentant des risques de chute doit &tre prévue, La largeur de
ces zones de passage est alors portée & 80 cm.

7.8 Cas des terrasses et toitures partiellement
végétalisées
Les terrasses et toltures végétalisées peuvent citoyer des zones non

végétalisées représentant des surfaces plus ou moins importantes et
traltées selan leur destination, en terrasses :

» Inaccessibles (tous éléments porteurs) ;
» Technlques ou & zones techniques (tous éléments porteurs) ;

« Accesstbles aux piétons (élément porteur en magonnerie et éléments
porteurs en bols massif a usage structural, panneaux CLT ou calssons
nervurés, sous Avis Technique uniquement).

Lz partie de la terrasse ou tolture qul regolt la végétation doit fatre I'ob-
Jet de toutes les exigences du systéme de végétalisation correspondant,
y compris pour les zones stériles,

Sur les autres zones {hors végétalisation et 3 partir de 1 m au-dela de
celle-cl pour le revétement d'étanchéité résistant 3 la pénédtration des
racines), sont appliquées les exigences des NF DTU et des Documents
Technlques d'Application concernant l'isolant thermique, le revétement
d'étanchélté et sa protection.

Les parties accessibles dolvent &tre séparées des zones recouvertes de
végétation, qui restent inaccessibles, par un dispositif type garde-corps.

8. Arrosage

Un ou plusieurs point(s) d'eau de débit dimenslonné & la surface végé-
talisée (presston > 2,5 bars) doivent étre disponibles, au niveau de la
terrasse, pendant les travaux et gardés en état de fonctionnement pen-
dant toute la durée de vie de {'ouvrage (sauf en période hivernale ob
linstallation devra étre purgée).

A l'installation des végétaux, quel que soit le mode de plantation, toute
toiture végétalisée nécessite un arrosage initial jusqu'd saturation du
substrat. Ensulte, des arrosages ponctuels sont nécessaires jusqu’s en-
racinement suffisant des plantes et pendant les périodes de sécheresse
ou de forte chaleur.

Pendant |la période d'entretien courant, les besoins en eau dépendent
du type de végétalisation mis en place, de la qualité du systéme d‘arro-
sage cholsi et de la localisation géographigue. Selon les zones de plu-
viométrie (cf. carte en Annexe A-1), I'arrosage dolt étre prévu comme
indiqué au tableau 13.

Le systéme d'arrosage peut étre de type « aspersion » ou « goutte a
goutte ». Sur demande, la Société ECOVEGETAL SA définit un plan d'ir-
rigatlon afin de déterminer I'implantation des différents éléments et as-
sure la mise en ceuvre du systéme,

L'arrasage par aspersion est une technique adaptée & une végétation
rasante. Le systéme d'irrigation par aspersion ECOVEGETAL permet de
couvrlr les besoins hydriques des végétaux jusqu'd 15 cm de hauteur &
floraison. Ce systéme est simple & mettre en ceuvre et faclle d’entretien.

Le systéme d'irrigation goutte & goutte ECOVEGETAL est utilisé pour ré-
pondre aux besoins en eau des plantes arbustives. Ce systéme peut étre
complété d’un détecteur de piuie, d'un pluviométre et d'une purge auto-
matique,

9. Dispositions particuliéres en climat de
montagne sur éléments porteurs en
maconnerie uniquement

La mise en ceuvre des systémes ECOVEGETAL n'est admise que sur iso-
lants et revétements d'étanchélté visant I'emplol en climat de montagne
et en terrasses et toitures végétalisées. La pente minimale est = 1 %,
la pente maximale est £ 5 %. La couche drainante (cf. tableaux 9.2 et
9.4) est obligatoire.

Le mode de végétalisation par semis est exclu {Cf. tableaux 2.1, 2.2,
2.3). Les autres modes de végétalisation sont admis (systéme
ECQOSEDUM PACK®, systémes multicouches ECOVEGETAL par mlcro-
maottes, godets et nattes précultivées).

Une assistance technique doit &tre demandée au Service Technique
ECOVEGETAL pour validation des végétaux admis en climat de mon-
tagne.

Les zones stériles sont obligatoires dans tous les cas (au pourtour des
évacuations d'eaux pluviales, dans les noues courantes et noues de
rive en bas de pente et en pied des relevés,
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10. Entretien des systémes de végétalisation
extensifs et semi intensifs ECOVEGETAL

10.1 Généralités
L'objectif de 'entretien de la végétalisation est de :

* Obtenlir et conserver un taux de couverture végétale = 80 % (cf ta-
bleau 11) ;

» Maltriser le développement d’espéces adventices ;
» Assurer le développement durable de la végétatlon cholsie.

L'entretien est obllgatoire et doit &tre formalisé par un contrat entre le
maitre d’'ouvrage et I'entreprise ayant réalisé la végétalisation, au plus
tard & la réception de I'ouvrage.

L'accés 3 la toiture nécessaire aux futures opérations d'entretien dolt
étre prévu par le maitre d'ceuvra dés la conception de la tolture.

Lors des opérations d’entretlen, et comme pour toute toiture inacces-
sible, la sécurité du personnel doit étre assurde vis-a-vis des chutes de
hauteur.

Les critéres d’entretien des toltures végétalisées sont définis dans les
Régles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses
et toltures végétalisées.

Trols périodes sont & différentier :

« La période de parachévement : c’est la péricde comprise entre l'ins-
tallatlon de la végétalisation et la réception de I'ouvrage. Sa durée
sera varlable en fonctlon des condltions de coordination du chantier.
Les travaux de parachévement font parties Intégrantes du marché de
travaux et sont d la charge de I'entreprise ayant réalisé la végétalisa-
tion ;

La période de confortement (cf. tableau 14) : c'est la période comprise
entre la réception de 'ouvrage jusqu‘au démarrage de l'entretien cou-
rant (celul-cl commence dés I'obtention d’un taux de couverture = 8D
%}. Sa durée pourra varler en fonction de la mise en ceuvre de la
végétation retenue. Les travaux de confortement font partie inté-
grante du contrat dentretien et sont a la charge du maitre d'ouvrage ;

La période d'entretien courant : elle commence aprés l'obtention d'un
taux de couverture 2 80 %. Les travaux d’entretien courant font éga-
lement partie intégrante du contrat d’entretien et sont a la charge du
maitre d’ouvrage.

L'entretien (concemant distinctement le confortement et I'entretien cou-
rant) est formallsé dans un contrat d'entretien. La Soclété ECOVEGETAL
SA propose un contrat d’entretien type envoyé a l'entreprise exécutante
du chantier lors de la livralson des végétaux. Par alllaurs ce contrat d'en-
tretien est disponible sur simple demande.

Pour les systémes extensifs la fréquence de passage préconisée est de
1 a 2 passages/an. Pour les systemes semi intensif Ia fréquence de pas-
sage préconisée est de 3 a 5 passages/an.

10.2 Opérations d’'entretien

Les préconisations générales d'entretien sont les suivantes :

« Enlévement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végéta-
lisées et les zones stériles ;

» Désherbage manuel des végétaux indésirables {adventices}

+ Nettoyage des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et zones sté-
riles ;

« Arrosage si nécessalre en fonction des conditions climatiques.
Opérations particuliéres réalisées au printemps :

+ Enlévement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végéta-
lisées et les zones stériles.

= Remise en place de la couche de culture en cas de déplacement par le
vent ou la plule.

Bouturage des zones vierges {pour les systémes extensifs) : prélever
des feuvilles sur le pied mére, installer les feuilles sur un lit de substrat
(85% minéral), arroser réguliérement le premier mols.

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices hautes).

Enlévement de déchets végétaux (feuilles d'arbres etc.) non llés a la
végétallsatlon (pour systémes seml intensifs).

Fertillsatlon d’appoint : corne broyée (engrals simple organique, na-
turellement azote a libération lente et progressive} ou engrals a libé-
ration progressive (6 mols) avec effet starter (30 a 35 g/m2). En
systémes semi intensifs, fertillsation pour améliorer la floralson si né-
cessaire.

= Nettoyage des dispositifs d'évacuation d’eaux pluviales,

= Arrgsage sl nécessalre en relatlon avec les conditions climatigues, le
jour de I'entretlen en systémes seml intenslfs,

Le réglage de I'irrigation et la mise en eau (si installation existante).
Contréle du bon fonctionnement de la couche drainante (systémes
semi-intensifs).

Descente des détritus courants et menus objets au pled du batiment
pouvant étre présents dans des conditions normales d'utilisation de la
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toiture, le chargement et V'enlévement de ceux-ci (systémes semi In-
tensifs).

Opérations particuliéres réalisées en été :

» Le contrile et le nettoyage de la zone stérile et des naissances d'éva-
cuation pluviales.

La descente des détritus courants et menus objets au pled du bitiment
pouvant étre présents dans des conditions normales d'utllisation de la
tolture, le chargement et I'enlévement de ceux-cl.

Le désherbage manuel des grands adventices.

L'enlévement des déchets végétaux (feuilles d'arbres, etc.) non liés 3
la végétalisation.

» L'arrosage, uniguement le jour de I'entretien.

En période de canicule et de sécheresse, un arrosage hebdomadaire
est préconisé de 7 & 9 mm le matin ou le soir (non inclus dans |'en-
tretien courant).

Opérations particuliéres réalisées en automne :

+ Bouturage des zones vierges : prélever des feullles sur le pied mére,
installer les feullles sur un lit de substrat (85% minéral), (ou godets
pour systémes semi intensifs) arroser régullérement le premier mois

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices hautes).

Nettoyage des dispesitifs d'évacuation d’eaux pluviales et zones sté-
riles.

« La tonte et le fauchage des graminées (pour les systémes extensifs
composés et semi intensifs).

+ Taille des arbustes et enlévement des coupes {pour les systémes semi
Intensifs).

Réglage de !'lrrigation et de la purge {(pour les systémes semi Inten-
sifs).

Descente des détritus courants et menus objets au pled du batiment
pouvant &tre présents dans des conditiens normales d‘utilisation de la
toiture, le chargement et I'enlévement de ceux-cl (systémes semt in-
tensifs).

= L'arrosage, uniquement le jour de I'entretien {si installation existante).

11. Fabrication et contréle

La Soclété ECOVEGETAL SA cultive les végétaux dans ses différents sites
de productlon et fabrigue les différents substrats rentrant dans Ia com-
positlon des systémes.

Les bacs ECOSEDUM PACK™ sont précultivés dans les différents sites de
production ECOVEGETAL et bénéficlent ainsi d'un taux de couverture de
80% minimum a la livraison.

Les autres constituants sont fabriqués pour le compte d'ECOVEGETAL
qui en assure la distribution. Un contrdle annuel peut &tre réalisé chez
le fabricant

La mesure de la masse volumique des substrats est mesurée au char-
gement des camlons.

Les contriles portent sur les matiéres premléres et les produits finis.
+ Contréles des couches drainantes :

- FS 50 : contrdle visuel a la livralson

- FS 40 : contréle visuel a la livralson

- Pouzzolane : contrdle visuel d’absence de fines et soufre
+ Controles des couches filtrantes :

Contréle de retenue des fines opéré en laboratoire Interne au moins une
fols par an.

- STEX : Contréles conforme a la certification ASQUAL ;
+ Contréles des couches absorbantes :

- TSM 32 : contrdle par le fabricant ;

- SSM 45 : contréle par le fabricant ;

- BSM 64 : contréle par le fabricant ;
« Contrdle des substrats :

- Contrdle des matiéres premléres dés leur réception

- Contréle de germinatlon et fertilité

- Densité apparente mesurée au molns une fois par mois

- Volume a chaque fabrication, pesée réallsée pour chaque camion
quittant le lieu de production

- Capaclté de rétention en eau, granulométrie, masse volumique ap-
parente séche, masse volumlque apparente & CME, Ph, conductivité
électrique au moins une fols par an

= Controle des végétaux :

Contrdle des végétaux opéré tout au long de 'année et particulidrement
a la palettisation, de sorte a vallder un produit qualitatif (minimum 80%
de recouvrement, sans adventice, développement végétal correct).

« Contrdle des ECOSEDUM PACK®
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Les bacs en PE/ PP sont livrés sur les sites de production ECOVEGETAL
SA et 'ECOSEDUM PACK® falt I'objet de contrdles tout au lang de sa
fabrication :

- A l'arrivée des bacs et stockage : contrdle visuel des bacs, aucune
déformation ou détérioration acceptée avant pose au sol ;

- Irrigation : présence de pluviométres afin de contrdler les bons ap-
ports d'eau par cycle d’arrosage automatlsé ;

- Substrat : (voir précédemment) ;

- Fragments de Sedum : absence d'adventlces dans le mélange,
nombre minimal de variétés respecté ;

- Désherbage : contrdle visuel et décislon de désherbage manuel par
le chef de culture ;

- Couvert végétal : respect du taux minimal de recouvrement de
B0%.

12. Assistance technique

La soclété ECOVEGETAL SA met son assistance technique a la disposition
des entreprises, des maitres d'ouvrage et des maitres d’ceuvre qui en
font Ja demande.
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B. Résultats expérimentaux

« Rapport d'essals au vent en soufflerie EN CAPE 18.079C V2 du 27 juin
2018 ;

Rapport d’'essals Broof {t3) n°19044D du Warrlngton Firegent du 17
aout 2018 ;

Rapport d'essals Broof (t3) n®19044B du Warrington Firegent du 17
aout 2018 ;

Rapport d'essais de résistance en compression de |z couche drainante
FS50 du SKZ n°101401/12-X1I du 25 janvier 2013 ;

+ Rapport d'essals de mesure de capacité de débit dans leur plan des
couches drainantes FSS50 du SKZ n°101401/12-XI du 25 janvier
2013;

Rapport d’essals de mesure de capacité de débit dans leur plan des
couches dralnantes du 78U n® 1.1/13525/0394.0.2-2009 du 30 juin
2009 ;

Certlfication ASQUAL du filtre STEX n°® 8300 CQ 16 de novembre
2018 ;

Rapport d’essal de mesure de I'épalsseur, CBR et protection contre
Impacts de la natte absorbante SSM 45 du SKZ n® 101401/12 1V du
23 janvier 2013

Rapport d'essal de mesure de I'épalsseur, CBR et protection contre
Impacts de la natte absorbante TSM32 du SKZ n® 101401/12 1 du 23
janvier 2013

Rapport d'essal de mesure de |'épaisseur, CBR et protection contre
impacts de la natte absorbante 85SM64 du SKZ n® 101401/12 VI du
23 janvier 2013

Rapport d’essal de comportement a la compression, DRAIN DK 20 du
KIWA n® 1.1/13525/0640.0.1-20% 3e du 06 juin 2013

Rapport d'‘essal de durabilité, du DRAIN DK 20 du KIWA n°
1.1/13525/0751.02-2018e du 30 julllet 2018

Rapport d'essai de fluage, DRAIN DK 20 du KIWA n°
1.1/13525/10050.0.1-2016 e du 27 février 2017

+» Rapport de mesure CME des composants n®16722, 16722-2, 16730
du laboratoire interne ECOVEGETAL

Rapport de mesure CME des substrats SUCCULIS et SAXALIS, avril
2018, |laborataire AUREA.

Bulletins d’Analyse du substrat du laboratoire interne ECOVEGETAL de
201B.

C. Références

C.1 Données Environnementales et Sanitaires 'V

Le procédé ne falt pas I'objet d‘'une Déclaration Environnementale. Les
données lssues des DE ont pour objet de servir au calcul des impacts
environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou
procédés) visés sont susceptibles d'étre intégrés.

C.2 Références de chantier

Le procédé ECOVEGETAL a été mis en ceuvre sur plus de 2 058 000 m?2
depuis 20 ans en France.

Dont 26 500 m2 en climat de montagne,
Dont 58 000 m2 en berd de mer.

{1} Non examiné dans |e cadre du présent AVIS.
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Logigramme d’aide au choix du procédé

Elément porteur
pente admise selon Tableau I

£lément porteur

Béton conforme NF
DTV 20.12

Cf, paragraphe 4.2

Dalles de béton
cellulalre autoclavé
armé sous ATec

Cf, pargraphe 4.3

Panneaux en bois
massif CLT A usage
structural

Cf. paragraphe 4.4

Systémes extensifs
selon logigrormme n*2

Tole d"acier nervurée

ou Cahler CSTB
3537 vz

Cf. paragraphe 4.6

lconforme NF DTU 43.3]

Panneaux a base de
bois conforme NF OTU
434

¢f. parographe 4.5

= admis

= admis — adrnis

— admis

|__|Systémes semi-intensifs] L
selon logigramme n*3

— admis

admis

— non admis — admis

— non admis

— non admis

Logigramme n*°1a : Systéme de végétalisation selon 1a nature de I'élément porteur, en climat de plaine

Elément porteur
pente admise selon Tableau 1

Elément porteur

Béton conforme NF
DTU 20.12

Cf. paragraphe 4.2

Dalles de béton
cellulaire autoclavé
armé sous ATec

CF, pargraphe 4.3

Panneaux en bols
masslif CLT & usage
structural

CF. paragraphe 4.4

n'2

Systémes axtensif
l—1 selon fogigramme

Systémes seml-
—t intensifs selon
fogigramme n*3

Téle d'acier nervurée

conforme NF DTV 43,3

ou Cahier CSTB
3537 _v2

Cf. paragraphe 4.6

Pannezux a base de bois
conforme NF DTU 43.4

Cf paragraphe 4.5

— admis

—1 non admis — non atmis

—t noan admis

] non admis

L admis

— non atmis — non admis

— nor admis

L nan admis

Logigramme n°1b ; Systéme de végétalisation selon la nature de I'élément porteur, en climat de montagne
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Systéme de
végétalisation

EXTENSIF

1

SUcCcuus SUCCULIS SUCCULIS SAXATILIS SAXATILIS SAXATILIS
MONQCQOUCHE MERIDIO NORD MONOCOUCHE MERIDIO NORD
Couche | | TSM32 ou S5M45 ou
absorbante BSMG4 1 TSM32 u = BSME4 = S5M45 = -
Couche || D | |ecour asou|| | FLORASET || . | [ecourasoull | oo as
drainante DRAIN DK20 ECOLIT 45 DRAIN DK20
Couche
fiitrante — - —| FILTRE STEX |[- FILTRE STEX | [— - | FILTRE STEX |[H FILTRE STEX
substrat | Lsuccuus 1.3|Hsuccuus 1.3|Hsuccuuts 1.3| L saxaus 1.1 SAXATILIS SAXATILIS
Logigramme n°2 : Présentation des systémes de végétalisation extensifs
Systéme de
végétalisation
SEMI INTENSIF
[ I I I ]
PRAIRIE PRAIRIE
LAVANDULIS PRAIRIE
LAVANDULIS FLEURIE FLEURIE
MONOCOUCHE FLEURIE NORD MONOCQUCHE MERIDIO
Couche | S5M45
absorbante — BSM6&4 = - — SSM45 — SSM45
Couchs DRAIN DK20 DRAIN DK20 ECOLT 45 ou
dralnante FO40 | E | ecourtas ||| > | DRAIN DK20
Couche
Altrante STEX — - —  STEX — - 1 STEX
Substrat SAXATILIS 1.4 |— SAXATILIS 1.4|— SAXALIS 1.1 |'— SAXALIS 1.1 |'—{ SAXALIS 1.1

Logigramme n°3 : Présentation des systémes de végétalisation semi-intensifs
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 —~ Pentes admissibles par rapport & I'élément porteur et au type de revétement d'étanchéité

. Climat de plaine Climat de montagne
Elément porteur
Pente 0 % Pente 1 4 3 % Pente 2 3 4 20 % ¥ Pente 145 %

Maconnerie Qui Cul Qui Out
Dalles de béton ceilulalre autoclavé armé Non Qui Qui Non
Panneaux en bois massif CLT Non Nan(2! Qui Non
Toles d’'acler nervurées Non Non Oui Non
Bols et panneaux & base de bols Nan Non Qui Non

(1) Pente maximale selon le DTA du revétement d'étanchélté (S % dans le cas des asphaltes sous Avis Technique)
(2) sauf si le DTA du panneau CLT admet cet emploi (paragraphe 4.42).
(3) sl le DTA du panneau CLT admet cet emploi (paragraphe 4.42).

Tableau 2-1 - Présentation des systémes ECOVEGETAL extensifs par semis, godets ou fragments (1)

Systéme
SUCCULIS SUCCULIS SUCCULIS SAXATILIS SAXATILIS SAXATILIS
NORD MERIDIO MONOCOUCHE NORD MERIDIO MONOCOUCHE
Couche absorbante TSM 32 ou SSM 45 gu
TSM 32 BSM 64 SSM 45 BSM 64
Couche drainante FS 40 ECOLIT 45 ou FS 40 ou ECOLIT 45 ou
DRAIN DK20 ECOLIT 45 DRAIN DK20
Couche flltrante STEX S-TEX SeTEX STEX
Substrat SUCCULIS
1.3 gu SAXALIS 1.1 5¢m 6cm 5cm 10cm 10cm 10 cm
(tassé)
SN LD Semls, micro- | Semis, micro- | Semis, micro- | Semis, mi- | Semis, micro- | Semis, micro-
mottes, frag- | mottes, frag- | mottes, frag- | cro-mottes, | mottes, frag- | mottes, frag-
ments, ments, ments fragments, ments, ments,

{1) Semis non admis en climat de montagne

Tableau 2-2 - Présentation des systémes ECOVEGETAL extensifs par nattes précultivées et tout-en-un ECOSEDUM PACK®

ystéme
SUCCULIS succuLs succuLs ECOSEDUM ECOSEDUM PACK SAXATILIS SAXATILIS SAXATILIS
NORD MERIDIO MONGCOUCHE PACK BIODIVERSITE NORD MERIDIO MONQCOUCHE
Couche absorbante TSM 32 ou SSM 45 ou
LT BSM 64 SsS BSM 64
Couche drainante ECOLIT 45 ou ECOLIT 45 ou
FS 40
DRAIN DK20 FS40 | pRaIn pK20
Couche filtrante Bac précultivé [ Bac précultivé
ou STEX S-TEX avec substrat | avec substrat 5-TEX STEX
ECOSEDUM ECOSEDUM
Substrat SUCCULIS PACK™ PACK®
1.3 SAXALIS 1.1 ou Scm 6¢m 5cm 10 cm 10 cm 10 cm
(tassé)
Couche végétale végétation ex-
Végétation tensive
A extensive ECOSEDUM
Natte preécul- | Natte précul- | Natte précul- | ECOSEDUM PACK® Natte pré- | Natte précul- | Natte précul-
tivée tivée tivée PACK® com- | BIODIVERSITE | cultlvée tivée tivée
pese de se- composé de
dum graminées et
vivaces
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Tableau 2-3 — Présentation des systémes muiticouches ECOVEGETAL semi-intensifs par nattes précultivées, godets, semis ou frag-

ments (1)
Systéme PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE LAVANDULIS LAVANDULIS
NORD MERIDIO MONOCOUCHE MONOCOUCHE
Couche absorbante S5M45 SSM45 ou BSM64 SSM 45 BSM64

Couche drainante

ECOLIT 45 ou DRAIN
DK20

ECOLIT 45 ou DRAIN
DK20

FD 40 ou DRAIN DK 20

Couche filtrante

S-TEX

S-TEX

S-TEX

Substrat SAXALIS 1.1 ou
1.4 (tassé)

12 cm (tapis)

13 em (semls}

11 cm (tapis)

13 e¢m (semls)

11 cm {tapls)

13 cm (semis)

23 cm (godets)

25 cm {godets}

Couche végétale

Semis ou tapls

Semis ou tapis

Semis ou tapis

Godets

Godets

{1} Semts non admis en climat de montagne

Tableau 3-1 - Domaine d'emploi des systémes multicouches ECOVEGETAL extensifs en climat de plaine (pente S 20 %)

Systéme ECOSEDUM

Elém ent SUCCuLIs SUCCuULIS SUCCULIS ECOSEDUM PACK SAXATILIS SAXATILIS SAXATILIS
NORD MERIDIO MONOQCOUCHE PACK BIODIVERSITE NORD MERIDIO MONQCOUCHE

porteur :
Magonnerie Out Oui Non Qul Out Oul Oul Non
Béton cellulaire Oul Oul Oul Oul Cui Oul Oui Oul
Bois massif CLT &
usage structural Qui Oui Non Oui Oui Qut Oui Non
Bois et panneaux
3 base ds bois Non Non Oui Oui Oui Non Nan Oul
Tles d'acier
nervurées NF DTU 43.3 Non Non Oui oul Oui Non Non Oul
Toles d'acier
nervurées Cahler CSTB Non Nen Oui Oui Oui Non Non Qul
3537_v2
isolation Inversée sur
éléments porteurs en Oui oul Non Qul (1! Qul 11! oui Oul Non
macgonnerie

{1} Avec lestage défini dans le DTA de I'isclant inversé, cf. paragraphe 6.2

Tableau 3-2 - Domaine d'emploi des systémes multicouches ECOVEGETAL extensifs en climat de montagne (1 % < pente 55 %)

Systéme SUCCULIS SUCCULIS SUCCULIS ECOSEDUM Feosenum SAXATILIS SAXATILIS SAXATILIS
Elément porteur : NORD MERIDIO MONOCOUCHE PACK BIODIVERSITE NORD MERIDIO MONOCOUCHE
Magonnerle Oui Oul Nonh Cul Oul QOul Oul Non
Béton cellulaire Non Non Non Non Non Non Non Non
Bols massif CLT a
usage structural (1) Cui Oul Non Qui Oui Qui Qui Non
Bois et panneaux
3 base de bols Non Non Non Non Non Non Non Non
Toles d'acier
nervurées NF DTU Non Nan Non Non Non Non Non Non
43.3
Toles d'acler
nervurées Cahler Non Non Non Non Non Non Non Non
CSTB 3537_V2
Isolatlon inversée sur Oui oul Non oui Oui oui oui Non
éléments porteurs

(1) Si le DTA du panneaux CLT admet 'emplot en climat de montagne.

5.2/19-2655_V1
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Tableau 3-3 - Domaine d’emploi des systémes multicouches ECOVEGETAL semi-intensifs en climat de plaine {pente = 20 %)

Systéme
PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE LAVANDULIS LAVANDULIS

Eément NORD MERIDIO MONOCOUCHE MONOCOUCHE
porteur :
Magonnerie Oui Qui Non Cul Non
Béton cellulaire Oui Qui Oui Oul Qui
Bois massif CLT & usage
P g Oui oul oui oul Oul
Bois et panneaux
3 base cII:e bols Non Non Non Non Non
Toles d'acler
nervurdes NF DTU 43.3 o Non Non Nog Non
Tdles d'acier
nervurées Cahlier CSTB Nen Non Non Non Non
3537_v2
Isolation tnversée sur
éléments porteurs en Cul Qul Non Qui Non
magonnerie

Tableau 3-4 - Domaine d

‘emnploi des systémes multicouches ECOVEGETAL semi intensifs en

climat de montagne {1 % = pente =5 %)

magonnerie

Systéme
: PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE LAVANDULIS
Elément NORD MERIDIO MONOCOUCHE LAVANDULIS MONOCOUCHE
porteur :
Maconnerie Qul Oul Nan Oui Non
Béton cellulaire Non Non Non Non Non
Bols massif CLT 3 usage
structural (1) 9 Oul Oul MNon Qui Non
Bols et panneaux
A base ge bals Non Non Non Non Non
Toles d'acler
nervurées NF DTU 43.3 o Non Non o Non
Tdles d'acler
nervurées Cahier CSTB Non Non Non Non Non
3537_V2
Isolation Inversée sur
éléments porteurs en Oul Oui Non Qui Non

(1) Sl le DTA du panneaux CLT admet 'emploi en cltmat de montagne.
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Tableau 4-1 - Poids & CME des systémes de végétalisation ECOVEGETAL extensifs

SYSTEMES EXTENSIFS - POIDS A CME {kg/ma3) (1}

ECOSEDUM
SUCCULIS SAXATILIS SUCCULIS SAXATILIS
SAXATILIS NORD SUCCULIS MERIDIO PACK &
NORD MERIDID MONOCOUCHE MONOCOUCHE BIODIVERSITE
NATTE ABSORBANTE
TSM32 3,32 3,32 =] 3,32 |
SSM45 5,47 5,47 ; 5,47 ,
BSME4 _ | 1 7,65 7,65 |
COUCHE DRAINANTE :
ECOLIT 45 (4 cm tassé) 46 46 46 )
FIXODRAIN XD20 . .
FLORASET F540 ou 31 31
FLORASET FS50 (3,6) (3,6) -
DRAIN DK20 7,95 7,95
FLORADRAIN FD4D 3 : i
COUCHE FILTRANTE
S-TEX o1 | o1 | o1 | o1 01 | o1 | ea 1 I[
SUBSTRAT SUCCULIS 1.3 (2
EPAISSEUR 6cm 65 65 65
MISE EN = —
CEUVRE ) 7cm 78 78
SUBSTRAT SAXALIS 1.1
EPAISSEUR
MISE EN 11,5¢m 110 110 110 110 110 110
CEUVRE
VEGETATION PRECULTIVEE
NATTES (5) 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 | 20,5 | 20,5 20,5 _
ECOSEDUM PACK ' ' ' 80
VEGETATION EXTENSIVE
SEMIS, FRAGMENTS 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
GODETS 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
TOTAL SYSTEME
PRECULTIVE 89 177 134 148 110 182 144 89 93 136 138 80
TOTAL SYSTEME
SEME/PLANTE 79 166 123 138 100 172 134 79 83 126 128
{1} Auque! Il faut rajouter le polds du complexe d'lsolation-étanchéité pour avelr la charge permanente totale & prendre en compte
{2} Pour le substrat on compte le poids & CME pour une épaisseur nominale en place.
(3) L'épalsseur aprés tassement est minorée de 1 cm,
{4) L'épatsseur aprés tassement est minorée de 1,5 cm.
{5} Polds @ CME avec végétaux,
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Tableau 4-2 - Poids & CME des systémes de végétalisation ECOVEGETAL semi-intensifs, sur éléments porteurs selon Tableaux 3.3

et 3.4 uniguement

SYSTEMES SEMI-INTENSIFS - POIDS A CME (kg/m3) (%)

LAVANDULIS LAVANDULIS T PRAIRIE FLEURIE NORD FRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE
| MONCOUCHE | MONOCOUCHE MERIDID
NATTE ABSORBANTE
TSM32 B 2
SSM45 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
BSM6E4 7,65 7,65 |
COUCHE DRAINANTE
ECOLIT 45 (4 cm tassé) 46 46 :
 FIXODRAIN XD20 4 4
FLORASETFS40 | REEE R R (e
FLORASET F550
DRAIN DK20 7,95 ! g 7,95 7,95
FLORADRAIN FD40 6
COUCHE FILTRANTE
S-TEX 0,1 01 | 0,1 0.1 ) 0,1 0,1
SUBSTRAT SAXALIS 1.1 (2
EPAISSEUR | 13cm 5 121 121 121 121
MISE EN : : -
CEUVRE ) 14 ¢m 132 132
SUBSTRAT SAXALIS 1.4(2
EPAISSEUR | 27 cm 322 322 ' I
MISE EN ' -
GEUVRE ™ | 29,5¢m 350 _
VEGETATION INTENSIVE
SEMIS, FRAGMENTS : 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
GODETS 20,4 20,4 20,4
;g;‘:"':::;.ﬁg"s 356 354 378 188 154 137 139 183 144

(1) Auguel Il faut rajouter le peoids du complexe d'isolation-étanchéité pour avoir la charge permanente totale & prendre en compte
(2) Pour le substrat on compte le pelds & CME pour une épaisseur nominale en place. L'épaisseur aprés tassement est minorée de 2 cm.
(3) Pour le substrat cn compte le polds 8 CME pour une €paisseur nominale en place. L'épaisseur aprés tassement est minorée de 4 cm.
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Tableau 5-1 - Poids a sec des systémes de végétalisation ECOVEGETAL extensifs

SYSTEMES EXTENSIFS - POIDS A SEC (kg/m32) (1 |

SUCCULIS | o\ ATILIS NORD SUCCULES SAXATIELS Mg;rgggbl(?“s Mg:gé&l}xcs“ E%?Q%EKD: :
NORD MERIDIO MERIDIO (@) 2 BIODIVERSITE
NATTE ABSORBANTE (?
TSM32 _ _ || . 1 0,35 035 | | 0,35
SSM45 1 | 0,49 | 0,49 t=] 0,49
BSM64 : j | 0,565 0,65

COUCHE DRAINANTE

ECOLIT 45 (4 cm tassé) | | 388 - | 388 38,8

FIXODRAIN XD20 | '

| FLORASET FS40 ou : ' : |
| FLORASET FS50 ik _ e ! _ i

DRAIN DK20 ' _ ' = | 0,98 0,95

FLORADRAIN FD40

COUCHE FILTRANTE

S-TEX 0,1 [ 01 | ot | o1 | o1 | o1 | o1 | I e
SUBSTRAT SUCCULIS 1.3

EPAISSEUR | gcm 48,5 48,5 B

MISE EN : : - — - -

GUVRE® | 7cm 58,2 | 58,2 b
SUBSTRAT SAXALIS 1.1}

EPAISSEUR

MISE EN 11,5cm 72 | n 7 | n 72

EUVRE
VEGETATION PRECULTIVEE

NATTES (7) 2,35 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 2,35 2,35

ECOSEDUM PACK N o 1l m_ s ' i T b 44
VEGETATION EXTENSIVE

SEMIS, FRAGMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G

GODETS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T EebLESTEME 51 113 | 75 | 100 62 | 113 | 76 51 74 a3

Dépression maximale 3068 3927 | 3927 | 3927 | 3682 | 3927 | 3927 3068 3927 3068

;‘E’;‘;';Ps:fgfsE 50 112 | 7a g9 61 | 112 | 75 so 73

St L 3068 3927 | 3927 | 3927 | 3682 | 3927 | 3927 3068 3927

{1) Auquel il faut rajouter e poids du complexe d'iselation-étanchéité pour avolr la charge permanente totale a prendre en compte

{2) Dans certains cas, plusleurs nattes absorbantes sont possibles (selon la pente par exemple). Le poids le plus Iéger est comptabllisé dans le polds
total présenté

{3} Pour le substrat on compte le poids & CME pour une épaisseur nominale en place.
{4} L'épalsseur aprés tassement est minorée de 1 cm.
{5) L'épalsseur aprés tassement est minorée de 1,5 cm.

{6} Les valeurs indlquées sont les valeurs forfaitaires pour les systémes de végétalisation, issues des Régles professionnelles Edition n®3, mal 2018,
« Tableau 1 : Dépression maximale admissible sur chantier au vent extréme au sens des régles NV 65 modifiées »,

{7) Poids & sec sans végétaux.
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Tableau 5-2 - Poids & sec des systémes de végétalisation ECOVEGETAL semi-intensifs

I

SYSTEMES SEMI-INTENSIFS - POIDS A CME {kg/m?2) (%!

LAVANDULIS LAVANDULIS PRAIRIE FLEURIE NORD PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE
MONCOUCHE MONOCOUCHE MERIDIO
NATTE ABSORBANTE
TSM32 1
SSM45 0,49 0,49 0,49 0,49 0,45
BSMB4 0,65 ' 0,65 b
COUCHE DRAINANTE
ECOLIT 45 {4 cm tassé) | " 38,8 38,8 o
FIXODRAIN XD20 ' i 0,95 S - 0,95
FLORASET FS40 ) '
FLORASET FS50 )
DRAIN DK20 0,95 0,95 0,95
FLORADRAIN FD40 4 2 E
COUCHE FILTRANTE
S-TEX 0,1 0,1 | o1 0.1 | 0,1 0.1
SUBSTRAT SAXALIS 1.1 (2)
EPAISSEUR | 13 em 79,2 79,2 79,2 79,2
MISE EN - —
CEUVRE @ 14cm B6,4 86,4
SUBSTRAT SAXALIS 1.4 ()
EPAISSEUR | 27 cm 230 230 il
MISE EN - -
GEUVRE (¥ 29,5 ¢m 250
VEGETATION INTENSIVE
SEMIS, FRAGMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1
GODETS 2 2 2 '
;g:":';lf&s:?:'s 234 237 254 126 89 81 82 119 83

(1) Auquel il faut rajouter le poids du complexe d'isclatlon-étanchéité pour avolr la charge permanente totale 4 prendre en compte
(3) Pour le substrat on compte le polds & CME pour une épaisseur nominale en place. L'épaisseur aprés tassement est minorée de 2 cm.
(4) Pour le substrat on compte Je polds 8 CME pour une épaisseur nominale en place. L'épaisseur aprés tassement est minorde de 4 cm.
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Tableau 6 - Capacité maximale de réserve en eau des systémes de végétalisation ECOVEGETAL (1}

Systémes SUccuLLs SAXATILIS SUCCULIS SAXATILIS SUCCULIS SAXATILIS ECOSEDUM
extensifs NORD NORD MERIDIO MERIDID MONOCOUCHE MONOCOUCHE PACK
Capacité maximale de réserve
en eau (lfm32) SYSTEME 37,5 63,6 48,4 68,7 as 61,5 36
PRECULTIVE
Capacité maximale de réserve
en eau (I/m?2) SYSTEME 28,2 54,3 39,1 59,4 28,7 52,2 -
SEME/PLANTE
LAVANDULIS LAVANDULIS PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE
Systémes MONOCOUCHE FLEURIE NORD FLEURIE FLEURIE
semi-intensifs MONOCOUCHE MERIDIO
Capacité maximale de réserve 5
en eau (/m2) 118,4 124,4 61,7 56,3 63,5
(1) Capacité maximale de réserve en eau = Polds du systéme & CME avec végétation - Poids du systdme 2 sec avec végétation.
Tableau 7 - Caractéristiques techniques du bac ECOSEDUM PACK®
Désignation Unité Caractéristique
Dimensions {L x | x h) mm 400 x 600 x 650
Dimenslons hors tout {L x | x h) mm 400 x 600 x 650
Epaisseur des parois mm 2,65
Bac vide (sans le substrat)
Nature 7 PE/PP 100% recyclé
Polds 1] 1400
Surface portante % 52
Substrat ECOSEDUM PACK® / Eléments minéraux et arganigues,
allégés
Substrat
Epalsseur {aprés tassement) cm 6,5
kg/bac 10,56
Polds a sec
kg/m?z2 44
ka/bac 19,5
Poids a CME
Bac plein (avec le substrat) kg/m2 80
ka/bac 8,64
Capacité maximale de réserve en eau
kg/mz 36
Charge maximale admissible T/m2 2

5.2/19-2655_V1
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Tableau 8 - Caractéristiques techniques des substrats ECOVEGETAL, SUCCULIS 1.3, SAXALIS 1.1, SAXALIS 1 .4

Caractéristique Unité Protocole de référence | SUCCULIS 1.3 SAXALIS 1.1 SAXALIS 1.4

Masse volumique & CME kg/m? Env 1300 Env 1100 Env 1400
Masse volumique 4 sec kg/m? Env 970 Env 720 Env 1000
Perméabilité verticale mm/min Annexe G1 9 26 23 =3
Rétention maximale en eau % volume =35 235 235
Porosité 3 I'air & CME % volume > 10 > 10 > 10
Granulométrie mm NF EN 15428 0/20 o/20 0/20
Fines (< 0,063 mm) % masse séche (ms) NF EN 933-1 <15 <15 <15
Conductlvité électrique mS/m NF EN 13038 < 150 5150 < 150
PH H;O s NF EN 13037 7,6 6,6 6,6
Matiére organique % masse séche NF EN 13039 <10 210 510

(1) Annexe G1 des Régles Professionnelles pour la conception et la réallsation des terrasses et toitures végétalisées (Edition n°3, mai 2018).

Tableau 9.1 - Choix de la couche drainante avec les systémes ECOVEGETAL extensifs, en climat de plaine

Pente Zone 1 de pluviométrie (I

Zone 2 de pluviométrie

Zone 3 de pluviométrie

Systéme SUCCULIS MERIDIO

SAXATILIS NORD

SUCCULIS MERIDIO

SUCCULIS MERIDIO

£3%

FS 40 ou ECOLIT 45

ECOLIT 45 ou DRAIN DK 20

ECOLIT 45 ou DRAIN DK 20

>3 %ets20%

Les cases grisées correspondent a des exclusions d'emploi.

(1) Zone 1 de |z carte de pluviométrie en Annexe A-2 + bordure cotlére atlantique sur 20 km de largeur environ.

Tableau 9.2 - Choix de Ia couche drainante avec les systémes ECOVEGETAL extensifs, en climat de montagne

Pente Zone 1 de pluviométrie {1}

Zone 2 de pluviométrie

Zone 3 de pluviométrie

Systéme SUCCULIS MERIDIO

SAXATILIS NORD

SUCCULIS MERIDIO

SUCCULIS MERIDIO

l1<pente s5%

ECOLIT 45

ECOLIT 45 ou DRAIN DK 20

ECOLIT 45 ou DRAIN DK 20

Tableau 9.3 -~ Choix de la couche drainante avec les systémes ECOVEGETAL semi intensifs, en climat de plaine

Pente Zone 1 de pluviométrie (1 Zone 2 de pluviométrie Zone 3 de pluviométrie
Systéme LAVANDULIS PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE FLEURIE PRAIRIE FLEURIE
FLEURIE FLEURIE FLEURIE NORD FLEURIE NCRD MERIDIO
NORD MERIDIO MERIDIO
DK 20
£3% ECOLIT 45 ECOLIT 45 ou DRAIN DK20 ECOLIT 45 ou DRAIN DK20
FD 40

>3%et=20%

Les cases grisées correspondent 3 des exclusions d'emplol.

(2) Zone 1 de la carte de pluviométrie en Annexe A-2 + bordure cBtidre atlantlgue sur 20 km de largeur environ.

Tableau 9.4 - Choix de Ia couche drainante avec les systémes ECOVEGETAL semi intensifs, en climat de montagne

Pente Zone 1 de pluviométrie () Zone 2 de pluviométrie Zone 3 de pluviométrie
Systéme LAVANDULIS PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE LAVANDULIS PRAIRIE PRAIRIE
FLEURIE FLEURIE FLEURIE NORD FLEURIE FLEURIE FLEURIE
NORD MERIDIOQ MERIDIO NORD MERIDIO

l=pentes5% ECOLIT 45 ECOLIT 45 ou DRAIN DK 20 ECOLIT 45 ou DRAIN DK20
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Tableau 11 - Taux de couverture en fonction du mode de mise en ceuvre (cf. Annexe A-5)

Mode de Période de Taux initial aprés Taux de Taux de
mise en ceuvre mise en cuvre {1} mise en ceuvre Couverture 4 1 an | Couverture 3 3 ans
3)
Eléments précultivés (nattes préculti-
vées, ECOSEDUM PACK®) Toutes saisons =80 % 280 % = B0 %
Plantatlon gﬂdets Pr[ntemps ou automne {2) 25% 2 60 % = 80 %
Semis de fragments ou de graines Printemps ou automne (2) 0 % = 40 % =80 %

(1) Sauf périodes de sécheresse ou de gel.
{2) A moduler en fonction des zones de pluviométrie (cf. Annexe A-2).
(3) Les taux de couvertures ne sont garantis que si I'entretien préconisé a été réalisé.

Tableau 12 - Récapitulatif refatif 3 la zone stérile (cf. § 13.1)

Quvrages ou points singuliers Zone stérile
Indispensable sur une largeur
Entrées d'eaux pluviales minimale de 20 ¢m av pourtour
de I'EEP (M
SAXATIUS
A(va?’fr::a n;igésees éuvl:)a ';fs Indispensable sur une largeur
I tq i ECOSEDUM PACK minimale de 40 cm
Végétalisation plantes ligneuses BIODIVERSITE
- Contre les relavés sur émeargences N
et en périphérie 9 extensive Sans graminées, vivaces SUCCULIS
(autres que Sedum) et Facultative
e Le long des joints de dilatation plantes ligneuses ECOSEDUM PACK

PRAIRIE FLEURIE Indispensable sur une largeur
LAVANDULIS minimale de 40 cm

Végétallsation semi-intensive

Indispensable sur une largeur
minimale de 40 ¢m depuis le fil
d'eau

Pente des versants < 3 %
(magonnerle uniquement)

Indispensable sur une largeur

Pente du fil
Noues centrales ou de rives d'sau < 2 % Pente des versants de 3 & 10 % minimale dzlldqgaim depuis le

(zone B de figure 5)

Indispensable sur une largeur
Pente des versants de 10 3 20 % minimale de 40 cm depuis le fll
d'eau

Pente du fll d'eau > 2 % Facultative

Bord de rive {zone C de figure 5) Facultative

(1) Un regard de visite est aussi possible dans le cas d'élément porteur en magonnerie.

Tableau 13 - Conditions d'arrosage en fonction des zones de pluviométrie (cf. § 10 et Annexe A-2)

Arrosage Zone 1 de pluviométrie Zone 2 de pluviométrie Zone 3 de pluviométrie
Végétalisation extensive Pas nécessaire (2) Conselllé 2 Obligatoire (!}
Végétalisation semi-ntensive Canselllé @ Obligatoire Obligatoire

(1) Un systéme d'arrosage additionnel (par aspersion ou autre) est nécessalre.
{2) MNécessaire en cas de forte chaleur.
(3) Un systéme darrosage additionnel {par aspersion ou autre) est recommandé.

Tableau 14 - Durée de la période de confortement et fréquence minimale d'interventions

Type de végétalisation Tapis ou ECOSEDUM PACK® Godets Semis
Durée de la période de confortement 336 mals 1a42ans l1a3ans
Fréquence minimale d'Intervention 1a2/an (02} 3a4fant 334 fan D

(1} Entretien plus fréguent en cas de terrasse ombragée : 3 4 4 fols par an.
(2) Les périodes de visites [déales sont au début du printemps et en fin d’automne.
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N "

Pase direct sur le procédé d'isala-
tion inversée selon le DTA partl-
culier de I’XPS

végétaux (Natte précultivée,
godets, micro-maottes, ou
fragments)

Substrat SUCCUUS 1.3 ou
SAXILIS 1.1 ou SAXILIS 1.4

Couche filtrante

Couche de lestage déflnies
dans le DTA de Ilsolant in-
versé

Ecran spécifiqgue définl dans
le DTA de lisolant inversé

Isclant inversé sous DTA

Etanchéité réslstante aux ra-
chnes sous DTA

Eléments porteurs en magon-
nerie

AAAAATAAAAA"
VAV AAAY

Figure 1 : Principe des systémes de végétalisation ECOVEGETAL sur Isolation inversée (Cf. paragraphe 4.7)

Figure 2a : Bacs précultivés ECOSEDUM PACK® en partie courante avec zone stérile en gravillons sur éléments porteurs en macon-
nerie

Végétaux (Natte précultivée, godets, micro-mottes, ou fragments})
Substrat SUCCULIS 1.3 ou SAXILIS 1.1 ou SAXILIS 1.4

Couche fiitrante S-TEX

. Couche drainante {cf. Tableau 2.1)

~  Etanchélté résistante aux racines sous DTA

Eléments porteurs en magonnerie

Figure 2b : Bacs précultivés ECOSEDUM PACK® (hors version BIODIVERSITE) en zone stérile lorsque Ia partie courante est en sys-
téme multicouches

.%

B
o]

Végétaux {Natte précultivée, godets, micro-mottes, ou fragments)
Substrat SUCCULIS 1.3 ou SAXILIS 1.1 ou SAXILIS 1.4

Couche filtrante 5-TEX
Couche dralnante (cf. Tableau 2.1}

Etanchéité résistante aux racines sous DTA
Eléments porteurs en magonnerie

Figure 3 ; Principe des systémes de végétalisation ECOVEGETAL sur étanchéité avec couche drainante - pente < 3%
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Végétaux (Natte précultivée, godets, micro-mottes, ou frag-
ments)

Substrat SUCCULIS 1.3 ou SAXILIS 1.1 ou SAXILIS 1.4
Couche filtrante S-TEX
Couche drainante ECOLIT 45

Natte absorbante SSM45 ou TSM32
Eranchéité résistante aux racines sous DTA

Eléments porteurs en magonnerie

Figure 4 : Principe des systémes de végétalisation ECOVEGETAL sur étanchéité avec couche drainante ECOLIT 6/25 pente < 3%

Végétaux (Natte précullivée, godets, micro-mottes, ou frag-
ments)

Substrat SUCCULIS 1.3 ou SAXILIS 1.1 ou SAXILIS 1.4

Natte absorbante S5M45 ou TSM32 ou BSM&4
Etanchélté résistante aux racines sous DTA

Eléments porteurs en magonnerie

Figure 5 : Principe des systémes de végétalisation ECOVEGETAL sur étanchéité avec couche drainante ECOLIT 6/25 pente comprise
3320%

LEGENDE:
: zone vigétalisée
Tone stirlla
E dispositil de séparation
E dmorgences diverses
II' antrdo d'asux pluviales

joint de diiatation

Figure 6a : Zones stériles des toitures terrasses végétalisées inaccessibles sauf pour I'entretien
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LEGENDE:;

D zone végétalisée

zone stérlile

dispositif de séparation
II] émergences diverses
E entrée d'esux pluviales

] Chemin da clrculatio
I et

+—Joint de dilatation

Figure 6b : Zones stériles et chemins de circulations des toitures terrasses végétalisées avec zone technique

Exemple de disposiiif de séparation

Ouvrage émergent

Elanchéilé bicoucha
Isolant themique

Para vapeur Elément portour

h=conforme au DTU ou aux AT en fonction de 1a pente et de la protection,

Figure 7 : Dispositifs de délimitation des zones stériles
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Disposhif de sdparation

par profll ajcuré végétaux (Natte précuitivée, godets,

micro-mottes, ou fragments)

Substrat SUCCULTS 1.3 ou SAXILES 1.1
ou SAXILIS 1.4

Ha15em

Couche filtrante S-TEX
Couche drainante ECOLIT 45

Etanchéité résistante aux racines sous
DTA

Eléments porteurs en magonnerie

Figure 8 : Relevé avec zone stérile avec dispositif d’écartement des eaux de ruissellement

Dispositif de séparation

Relevé d'dtanchéité par profil ajouré

autoprotégé

R SYYRE Végdtation

i
; : i’-f, :%\A Substrat
2 i, oS e PR e S SR A P ST L Couche filtrante

rﬂr Couche drainanta

F——a Elément Bur
avec étanchéitd
antl-racines

OO a T BT
e

Figure 9 : Relevé avec zone stérile et acrotére revétu jusqu'a I'aréte extérieure sur éléments porteurs en magonnerie

jolnt de cilatation étanche '*‘ dispasiot de saparaion par bandes végéiation
{selan Atec particudier) ajourées b 25 % de la suface couche de cullire
: couche firante
couche drainame
: |__zone sidnie 2 300 mm s ___zonesténie = 400mm | |

AN

I protection
revétement o dlanchaitd /1
isclant therrwague
pase-vapeur
éiément portews !

r—

Figure 10 : Joint de dilatation apparent avec zone stérile en systéme extensif
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[oint ae dilatation étanche *
{selon Atec particulier)

'A'A_‘l "

zScm

?

plague ngrde de prolection végétation
&léments drainants rigides couche de cuiture
couche filrante

couche drainante

|r

revélement d'étanchaité

1solant thermque 1
pare-vapeur

éldment portewr

Figure 11 : Joint de dilatation recouvert de végétation semi-intensif sur élément porteur en maconnerie

Garde grave

Zone stérile > 20cm

Dispositif profité da séparation

Végétation

Substrat

Filtre
Drain
Natte absorbante

024cm

Elémant porteur
avec étanchéﬂé
anti-racines

H 315 em, condorme NF DTU sdrie 43

Figure 12 : Evacuation d'eaux pluviales avec zone stérile

32

5.2/19-2655_V1



Adventices

Camion silo

Capacité Maximale en
Eau {CME)

Couche de culture

Edicule

Emergence

Etanchéité auto
protégé

Etanchéité anti racine

Evacuation d’Eau
Pluviale (EEP)

Extensif simple

Extensif composé

Semi-intensif

Joint de dilatation
(D)

Natte précultivée

Relevé d’étanchéité

Sedum

Semis hydraulique

Succulente

Vivace

Zone stérile
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Annexe A-1 : Lexique

Nom scientifique pour désigner ce que I'on appelle couramment une plante qui se développe sur la toiture sans y
avoir été intentionnellement installée. Plante non-désirée, non-prévue & I'origine.

Camion qui assure le transport et 'approvisionnement par pression pneumatique de granulats et/ou de substrats sur
une toiture.

Quantité d'eau réputée retenue par les matériaux constitutifs du complexe de végétalisation dans la situation
sulvante : mise en eau a saturation pendant 24 heures, puls ressuyage pendant 2 heures.

Couche supérieure du complexe de culture, autrement dit du substrat.
Un édicule est une petite construction isolée sur tolture-terrasse (exemple : machineries d'ascenseur).

C'est un élément en saillie par rapport au plan général d'une couverture ou d'une tolture-terrasse. Ses motivations
sont diverses : installation d'un conduit de cheminée, ventilation des locaux sous la toiture, passage de cibles
nécessalres pour l'activité exercée dans le batiment (par exemple un bloc de climatisation).

C'est une protection mince métalligue ou granulaire, solidaire de la couche supérieure du revétement d'étanchéité.

Membrane d'étanchéité traitée de sorte & édviter la perforation de celle-ci par des racines. Ce sont les seules
membranes compatibles avec une végétalisation de toiture.

Les évacuations d’eaux pluviales appelées aussi EP, EEP ou gargoullles servent & évacuer les eaux pluviales des
toltures, et & les acheminer vers les tuyaux de descentes. Les EEP peuvent étre fabriquées en différentes matiéres
{plomb, alu, zinc, acier galva, EPDM, etc.), de différents diamétres et de longueurs.

Une végélalisation extensive simple se caractérise par un polds réduit, une faible épaisseur de substrat (> 5cm
tassé), des plantes succulentes, rampantes et résistantes (sedums) et dont I'entretien est réduit. L'emplol de terre
végétale dans ce cadre est proscrit. Le systéme SUCCULIS est un systéme extensif simple.

Une végétalisation extensive composée sur tolture inaccessible se caractérise par un poids réduit (substrat > 10 cm
tassé), un entretien limité et un cholx de végétaux plus varié que la végétalisation extensive simple. En plus des
sedums, on peut y trouver des plantes de types vivaces alpines en houquets, des plantes herbacées a fleurs et des
graminées tolérant la sécheresse. L'emploi de terre végétale dans ce cadre est proscrit. Les systémes SAXATILIS et
PRAIRIE FLEURIE sont des systémes extensifs composés.

Une végétalisation semi-Intensive est considérée comme une amélioration de 12 terrasse-jardin, dans la mesure od
les matériaux de culture sont sélectionnés (substrats spécifiques qui se substituent  la terre végétale et drainage).
Le choix des végétaux et la conception globale s'orientent vers un entretien plus limité que dans une salution tradi-
tionnelle. Les systémes PRAIRIE FLEURIE et LAVANDULIS sont des systémes seml-Intensifs.

Le joint de dllatatlon est un joint structure! composé d'un support en métal et d’'une membrane étanche. 1l se fixe
sur |a tolture et renforce sa solidité afin d'assurer la durabillté et la solidité de tous les ouvrages. Le joint
de dilatation permet d'atténuer le phénoméne de changement de taille des matériaux qui survlent avec les écarts de
température et les effets du temps. Une construction peut &tre endommagée sl des joints de dilatation n'ont pas été
prévus.

Natte en flbres de coco sur laquelle est précultivé un mélange de plantes type sedum pour la natte SUCCULIS ou
vivaces et sedum pour |a natte SAXATILIS. L'ensemble s'apparente & un tapis végétal & poser un substrat
parfaltement niveld

C'est un ouvrage d'étanchéité vertical appliqué sur tout ou partie de la hauteur d'un relief, et raccordé aux parties
courantes horizontales du revétement d'étancheéité.

Le genre Sedum (famille des Crassulacées) comprend plusieurs centaines d'espéces, dont de nombreuses sont
particuliérernent adaptées 3 la végétalisation des toltures extensives notamment par leur capacité 3 résister 3 de
longues périades de sécheresse,

Procédé d'ensemencement qui consiste a projeter des boutures non racinées de sedums et de graines, mélangdes &
de I'eau et du géomulch (fibres végétales, fibres cellulosiques, colle et fixateur organique) dans le but d'établir un
substrat plus favorable & I'ilmplantation du couvert végétal.

Abréviation pour “plantes succulentes”. Les plantes succulentes sont des plantes charnues adaptées pour survivre
dans des milleux arides. Leur adaptation est liée & leur capacité de stocker de I'eau dans les feuilles ou les tiges.
L'exemple des cactus et des agaves est blen connu, mats c'est aussi le cas des sedums, et également d'autres genres
utllisés en végétalisation des toitures, comme le genre Sempervivum ou le genre Delosperma.

Abréviatlon pour "plantes vivaces", qui désigne une plante pouvant vivre un grand nombre d’années. Elle subsiste
Ihiver sous forme d'organes spécialisés souterrains protégés du froid et chargés en réserve (racines, bulbes,
rhizomes). Ce sont des plantes & feuillage caduc ou persistant selon les espéces. Les graminées peuvent étre
assimilées 3 des plantes vivaces.

La zone stérile est un espace aménagé sur la tolture, dont le but est de faciliter I'accés aux relevés d'étanchéité et
aux évacuations d'eaux pluviales pour I'entretlen et de permettre une hauteur des relevés conforme aux normes
DTU les concernant, quelle que soit I'épalsseur du complexe de végétallsation en partle ¢ourante, Cette zone non
plantée n'est pas considérée comme une zene accessible, nl comme un chemin de circulation pour assurer.
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Annexe A-2 : Carte des zones climatiques et irrigation

i

zone 1 Nord
zone 2 Sud

zone 3 Meéditerranée

Le systéme d'irrigation doit :
e Etre adapté au systéme de végétalisation (goutte & goutte ou aspersion) ;

. Avalr fait ['objet d’un relevé de plan de toiture pour bien positionner les arroseurs et assurer une couverture intégrale de la surface 3
arroser d'un arroseur 3 un autre ;

. Assurer le bon fonctionnement de toutes les tuyéres (ces derniéres dolvent dépasser de minimum 10 cm le niveau supérieur des plantes
pour I'arrosage par aspersion) ;

. Garantir un déblt en eau suffisant sur toute la surface ;

. Eviter qu‘un obstacle n'interfére avec la trajectoire de I'eau tel que les lanterneaux ;

. Etre mis en hivernage pour éviter la détérloration par le gel et remis en fonctionnement avant I'été ;
. Falre |'objet d'un entretlen régulier afin d'étre maintenu en bon état de fonctionnement.

Période d'irrigation a respecter :

Généralement, la période d'Irrigation s'étend de début juin & fin septembre mais l'arrosage automatique est également nécessaire en période
prolengée de sécheresse (4 semalnes consécutives) et a la mise en ceuvre des végétaux quel que solt le mode de plantation.

Aide a Ja décision de mise en place d’un arrosage automatique (tableau indicatif) & mettre en cohérence avec tableau 13.

Localisation du projet Orientation Arrosage
(ensoleille, mi-ombre, cmbre) automatique
Zone 1 0-20% Toutes Pas d’arrosage automatigue
Zone 2 0-20% Toutes Arrosage automatique conseillé
Zone 3 0-20% Toutes Arrosage automatique obllgatolre
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Annexe A-3-1 : Fiche de projet initial

%)

ECOVEGETAL

La rélérence naturalle

FICHE DE PROJET TYPE
{A remplir pour toute demande d'étude de projet)

A
Nom : Fenction : O Aschitecte O Maitre d’ceuvre
Prénom : "
O Maltre douvrage O Etancheur

Adresss : Code Postal ; 01 Paysagiste O Autre:

Ville :
Téléphone : Fax :
E-mail :

Projet ¢
Mature du bdtiment :

Localisation : Code postal : . Vilte :
Date des travaux : Période de réali
Surface approximative {m?) ; s

8. ELEMENTS CONCERNANT LA TOITURE
e [ONeuf ou [ Réfection :siréfection, ipgion de I'ancien revétement
«. Type d’élément porteur : O Support be 5 L1 TAN
= Zone géographique : O Nord O Sud O T b
= Hauteur approximative de La toiture - . i, SRR m
=, Longueur des rampants : Q m
= Emergences : Olanterneaux [0 i
«_ Type de toiture : [] pente unique pente [lrtoiture cintrée  [J pentes variables
»_Expositiondesvessants: I Nord O sud CJ Est O Ouest
ON-E OsE anNo aso
o Pentes: DOToitl OIToit2 DOToit3 DToxd [Toit5 [ Pentes variables (ioiture courbe)
préciser
=, Charges admissibles par élément porteur pour ke systéme de vépétalisation - oo kg/m*

=, Végéualisation souhaitée : [ sedums T sedums & vivaces [J autres vivaces & plantes ligneuses
=, Taux de couverture a la livraison : O >80% [J<80%

Fournir si possible plans et coupes

C ENVIRONNEMENT
e Accessibilité du chantier pour un camion de25T: [ out O non
s Type de bitiment : O Bitiment isolé O Batiment dominé par une ou plusieurs fagades

D. ARROSAGE Oouvi Dnon
e Type prévu O par aspersion [ par goutte 3 goutte [ mixte

E. DESCRIPTIF DU PROJET
= Souhaitez-vous obtenir : O Un rendez-vous avet un ingénieur commaercial
OAutre : e s P

F. COMMENTAIRES

Les Grandes Pibces - 28410 Broud - Tél 102 37 4318 56 - Fax. - 02 37 43 16 97 - contact aecovegetal com
S A au capital de 386150 € - Siret - 433915055000 35- RC5 - Chartres B 433915 055 - APE 01302
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Annexe A-3-2 : Fiche de mise en ceuvre

%)

ECOVEGETAL

La rélérenca naturelle

FICHE SYSTEME MISE EN (EUVRE
(SPECIMEN)
Selon votre demanden® . .................. pour le projet
Systéme ECOVEGETAL SUCCULIS tapis
pente 0 4 3% Nord

DESCRIPTIE DU SYSTEME

Systéme de végétalisation de type Maxtensif simple Dextensif composé Dlsemi-intensif

Pour une toiture de 10 & 3% (13,1 a 456 (14,1 4 10% [110,1-20% de pente

sur élément porteur ; FIBETON [JBO1S OTAN en région EINORD OSUD COMED de France.

Le systéme BISUCCULIS [ISAXATIUS CIPRAIRIE FLEURIE CILAVANDULIS se compose de différentes couches mises
en euvre succassivement sur un revétement d’étanchiité résistant & la pénétration des racines.

Natte précultivéa SUCCULIS
5 am substrat SUCCULIS 1.3 tassé
Filtre STEX

W Floraset F540
e Revétement d’étanchéité résistant i la pénétration des racines Support

Elément porteur en magonnerie conforme NF DTU 20.12

PTIF P, s
Drain de type F5 40
Filtre de type S-TEX
Substrat de type SUCCULIS 1.3
Nattes précultivées de type SUCCULIS
La zone stérile sera végitalisée par bac précultivé de type ECOSEDUM PACK
La zone stérile est délimitée par le profil ajours type DPA 100

[ PRODUITS | POIDS A SEC | POIDS A CME |

DRAIN FS40 06 31

FILTRE STEX 01 01

SUBSTRAT SUCCULIS13 485 65

TAPIS SUCCULIS 2 20,5

[TOTAL I[51 e |
NISAT} E MISE EN CEUVRE

1-

2-

3

SYSTEME DIRRIGATION

Dans Ia zone géographique considérée, ce systéme ne nécessite pas la mise en ceuvre d'un systéme d'irigation.
Néanmoins, un arrosage d’appoint est 3 prévoir en période de sécherasse prolongée. Un point d’eau en toiture
est nécessaire,

ENTRETIEN DU SYSTEME

A compter de la réception du chantier, 'entreprise devra entretenir ka toiture végétale sur une durde de deux
ans (1 passage par an minimem). Nettoyage des évacuations d’eaux pluviales & zones stériles, désherbage
manuel des grandes advenices, enlévement des déchets et feullies mortes, apport d’engrais, ensichissemenz du
substrat, fauchage des inflorescences, remplacement des végétaux si besoin, imrigation : misa en route au
printamps, mise hors gel en hiver et entratien.

Les Grandes Pigces — 28410 Browé — Tél - 02 37 43 18 58 - Fax_ : 02 37 43 18 97 — contactfbecovegetal com
S.A au caplal de 388 150 € - Siret : 433 915 055 000 33 ~ RCS : Chartres B 433 915 055 - APE 01302
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Annexe A-4 : Liste des végétaux

A-4-1 : Semis de fragments & semis de graines (liste non contractuelle)

SUCCULIS (FRAGMENTS)

PRAIRIE FLEURIE (GRAINES)

Taplssantes
(jusqu'a 10 an de haut)

Sedum album

Sedum acre

Sedum sexangulare

Sedum flariferurn Weihenstephaner Gold
Sedum spurum

Sedum lydium

Sedurn refl

Sedum album
Sedum acre
Sedum reflexum

Sedum sexangulare
Orlganum vulgare
Thymus serpyllum

Bouquets isolés
(> 8 15 cm de haut)

Thymus offidnalis

Hyssopus offldnalis

Achillea millefallum

Calendula officinalis
Chrysanthemum leucanthemurm
Dianthus deltoides

Dianthus cathusianorum

Gramindes
{> a 50 cm de haut)

Linaria vulgaris
Gypsophila repens
Silene armeria
Papaver rhoeas
Centhaurea cyanus
Papaver nudicaule

Slene vulgarls

Festuca ovina
Festuca glauca
Koelerla pyramidata
Malica ciliate

Poa alpina

Poa compressa
Bromus secalinus
Bromus erectus

A-4-2 : Végétaux en godets (liste non contractuelle)

spurium

SUCCULIS

SAXATILIS

LAVANDULIS

Taplssantes
(jusqu'd 10 cm de haut)

Sedum album

Sedum acre

Sedum lydium

Sedurn sexangutare

Sedum floriferum Wethenstephaner Gold
Sedum spurium

Sedum kamtschaticum

Sedum reflexum

Sedum album

Sedum acre

Sedum lydlum

Sedum sexangulare

Sedum floriferum Weihenstephaner Gold
Sedum spurium

Thymus serpyllum

Delesperma cooperi

Hieraclum pllosella

Campanula muralis

Frankenia laevls

Armeria maritima

Santolina chamaecyparissus
Phuopsis crucianella

Nepeta mussinil
Hellchrysym itallcm
Origanum vulgare

Bouquets Isolés
{> a 15 on de haut)

Achlliea tomentasa
Dianthus cathusfanorum
Dianthus deltcldes
Dianthus allwoodii
Gypsophlia repens
Petrohagia saxifraga
Cerastium tomentosum
Alyssum montanum

Satureja montana

Graminées
{> & 50 cm de haut})

Anacyclus

Thymus officinalis
Scablosa alpina RB
Lavandula angustifolla
Oenothera fruticosa
Hyssopus officinalis
Centranthus ruber
Stipa tenuifolia

Festuca glauca
Carex comans bronze

Achillea

tomantosa

Sedum acre

38

Carex comans
bronze

tomentosa

meontana

pl -k’ ; 3

Sedum album Alyssum

montanum

Satureja

Campanula
muralis

Festuca amethystina

Delosperma
cooperi

Gypsophlia
repens

£
Petrorhagia

saxifraga
]

Patentilla surea us
serpyllum
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A-4-3 : Nattes précultivées (liste non contractuelle)

SUCCuLIsS

Tapissantes
(Jusqu'a 10 cm de haut)

SAXATILIS PRAIRIE FLEURIE
Sedum album Sedum album Thymus serpyllum Sedum album Thymus serpylium
Sedum acre Sedum acre Hleracium pllosella Sedum acre Potentilla neumannlana

Sedum lydlum

Sedum sedlforme
Sedum sexangulare
Sedum Weihenstephaner
Gold floriferum

Sedum spurium

Sedumn kamtschaticum

Sedum reflexum

Sedum spurium
Armerla madtima
Origanum vulgare

Sedum reflexum

Hleraclum pllasella
Potentllla neumanniana

Patentlila aurea

Sedumn sediforme
Sedum sexangulare

COriganum vulgare

Campanula rotundifolia
Saponaria cymaoldes

Saxlfraga rotundifclia

Bouquets isolés
{> 3 15 cm de haut)

Anthenaria digica
Thymus vulgarls
Achillea tomentosa
Dianthus deltoides

Gypsophila repens

Petrohagia saxifraga
Cerastium tomentosa
Alyssum montanum

Satureja montana

Thymus vulgaris

Achlliea millefolium
Achillea tomentosa
Dianthus carthusianorum
Dianthus gratianopolita-
nus

Alllum schoenoprasum

Gypsophila repens

Gypsophila repens
Petrchagla saxifraga
Anthemis tinctoda
Aster alpinus
Dianthus areparius
Veronica teucrium

Leymus arenarius

Graminédes
{> a 50 an de haut)

Festuca ovina et glauca

Poa alplna

Festuca amethystina
Festuca ovina
Festuca glauca

Koeleria glauca

Melica cillate
Poa alpina

Carex flacca

5.2/19-2655_v1
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Annexe A-5 : Taux de couverture des végétaux

Mode de
mise en ceuvre

Systémes
ECOVEGETAL

Periode de mise

euvre (a )

Taux initial apres
mise en ceuvre

Taux de
couverture a 1 an

Taux de

couverture & 3 ans

Eléments
précultivés
(tapis, ou bac
précultivé)

ECOSEDUM PACK
NATTES SUCCULIS
NATTES SAXATILIS

Toutes saisons

= 80%

= 80%

z B0%

JANVIER

Plantation de

godets, micro
mottes ou

conteneurs,

rhizomes, bulbes

SUCCULIS
SAXATILIS

Printemps ou

automne (b)

z 60%

z 80%

Semis de frag-
ments ou de
graines (¢

SUCCULIS
SAXATILIS
PRAIRIE FLEURIE

Printemps ou

automne (b)

0%

z 40%

z 80%

oy compris hydroseeding ou semis hydraullque.

{(B)saut périodes de sécheresse, de forte chaleur (température > 25°9C) ou de gel.

{bJA moduler en fonction des zones climatiques, par ex. en zones méridlonales, le début d’automne est plus favorable.

40
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Annexe A-6 : Fiche de préconisations d’entretien

%)

ECOVEGETAL

La référence naturelle
VEGETALISATION DE TYPE EXTENSIVE SIMPLE
Systéme SUCCULIS — ECOVEGETAL

PRINTEMPS

Enlévement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végétalisées et les zones stériles,

Remise en place de la couche de culture en cas de déplacement par le vent ou la pluie.

Bouturage des zones vierges : prélever des feuilles sur le pled mére, installer les feuilles sur un lit de substrat (85% minéral),
arroser régullérement le premler mols.

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices hautes),

Ferttlisation d'appalnt : corne broyée (engrais simple organique, naturellement azoté a libération lente et progressive) ou
engrais 3 libération progressive (6 mois) avec effet starter (30 3 35 g/m2).

Nettoyage des dispositifs d'évacuatlon d’eaux pluviales.

Arrosage sl nécessaire en relatlon avec les conditions climatiques.

Le réglage de lirrigation et la mise en eau (sl Installation existante).

ETE

Le contrdle et le nettoyage de |a zone stérile et des nalssances d'évacuation pluviales,

La descente des détritus courants et menus objets au pled du batiment pouvant étre présents dans des conditlons normales
d'utilisation de la tolture, le chargement et I'enlévement de ceux-ci.

Le désherbage manuel des grands adventices.

L'enlévement des déchets végétaux (feuilles d’arbres, etc.) non liés & la végétalisation.

L'arrosage, uniquement le jour de l'entretlen.

En période de canicule et de sécheresse, un arrosage hebdomadaire est préconisé de 7 3 9 mm le matin ou le soir {non
Inclus dans I'entretien courant).

AUTOMNE

Bouturage des zanes vierges : prélever des feullles sur le pled mére, installer les feuilles sur un lit de substrat (E5% minéral),
arroser régulizrement le premier mois.

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices hautes).

Nettoyage des dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales,

La tonte et le fauchage des graminées (pour les systémes extenslfs composés).

L'arrosage, uniguement le jour de l'entretlen (sl Installation existante).
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