
FICHE SYSTÈME

ECOVEGETAL GREEN

PARKING PERMÉABLE 
ENGAZONNÉ À USAGE MODÉRÉ



ECOVEGETAL GREEN

Pérennité d’un parking perméable engazonné
- Entretien régulier, fertilisation annuelle et éventuellement irrigation d’appoint ;                                          
- Fondation fertile pour un enracinement profond et une installation durable du gazon ; 
- Balance air/eau pour assurer le développement du système racinaire dans les vides du 
concassé de fondation ;
- Substrat poreux pour favoriser les remontées capillaires. 

Indications
- Usage modéré du parking : Rotations (max. 4/jour) - Stationnement limité (max. 8h/jour) ;
- Technique alternative de gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
- Infiltration des eaux pluviales et limitation du ruissellement de surface ;
- Amélioration du confort urbain par évapotranspiration (40 à 50% des eaux de pluie) ;
- Conformité “Espaces Verts” et “Surface non imperméabilisée” - Coefficient de ruissellement : 
0,10 à 0,20.  

Choix du module ECORASTER 

Applications des modules
ECOVEGETAL GREEN se prête à de multiples utilisations : 
  
- Parkings véhicules légers et poids lourds ;
- Voies pompiers : le système ECOVEGETAL GREEN avec EGE50 est validé par un organisme 
indépendant pour domaine d’emploi «fourgon pompier échelle déployée» selon essai 019988 
(80N/cm2);
- Aérodromes, hélisurfaces ;
- Voies piétonnes ;
- Places, parcs ;
- Passages de rail, de tramway ;
- Aires de pique-nique, aires de camping ;
- Consolidation de surface contre l’érosion naturelle des pentes et des talus...
- Garantie 20 ans (selon nos conditions de garantie)  
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VOIE POMPIER

80  N /C M ²

4 ou
5 cm
4 cm

20 cm

10-40 cm

ECOVEGETAL GREEN est un système qui permet la conception de parkings perméables 
végales engazonnés sur module alvéolaire ECORASTER. Le substrat SEMILIT est un susbtrat 
de remplissage pour les dalles à engazonner. Il assure la lente croissance des graminées sur une 
période de 18 mois.
Le système ECOVEGETAL GREEN est en parfaite adéquation avec un développement durable 
des infrastructures et la gestion différenciée des espaces verts.

Les modules alvéolaires ECORASTER E40 et E50 sont parfaitement adaptés pour le remplissage 
en substrat SEMILIT. 
     
- Parfaite stabilité de la surface assemblée ;
- Résistance aux diverses sollicitations mécaniques que cet usage implique ;
- Aucun soulèvement des dalles alvéolaires lié aux vibrations provoquées par le passage des 
véhicules ; 
- Résistance des parois à la cassure.



ECOVEGETAL GREEN

Coupe de mise en œuvre 

Avant travaux, réaliser une étude géotechnique de portance à court et à long terme du fond de forme et 
vérifier la perméabilité du sol.     
Terrassement: le dimensionnement des plateformes pour la circulation des véhicules est donné par le Guide 
des Terrassements Routiers (GTR). La compacité de la couche de forme et la portance de la plateforme 
doivent être contrôlées. Les valeurs attendues pour une plateforme de niveau de résistance PF2 destinée 
à un usage parking sont EV2 ≥ 50 MPa et Indice portant 10 < CBR ≤ 20.
Mise en oeuvre :

1. Dalles ECOVEGETAL GREEN E40 ou E50 remplies de 
substrat SEMILIT

2. Couche de réglage : 4 cm compactés 
FERTILIT

3. Mélange Terre-Pierres constitué d’un
concassé grossier (30/60) dont les vides
interstitiels sont occupés par du substrat
HYDROFERTIL (cf fiche produit) : 20 cm

4. Fondation drainante: 10 à 40 cm 
compactés de concassé 40/80

5. Géotextile anticontaminant
6. Fond de forme perméable

Drain de sécurité sur sol peu perméable

TEMPS DE POSE : 
Module vide ECORASTER : 800 m2/jour/5 à 6 pers (*)
(*)  Hors fondation, hors découpe, hors contraintes de semis “in situ”, avec un chargeur à fourches.
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4 ou
5 cm
4 cm

20 cm

10-40 cm

*ces valeurs sont données à titre indicatif 
en fonction du projet (zone géographique, 

emplacement du parking, etc.)

1 Décaisser le sol sur 30 à 60 cm (VL : 30 cm - PL : 60 cm) et contrôler la portance du fond de forme 

2 Vérifier la perméabilité du sol. Un drainage est recommandé, pour un coefficient de perméabilité K 
< 10-6 m/s

3 Poser un géotextile sur l’arase

4 Mettre en oeuvre la sous fondation, 10 à 40 cm de concassé 40/80 selon l’usage VL ou PL du parking. 
Elle assurera portance et drainage. Compacter selon les règles de l’art ;

5 Terminer la fondation par 24 cm de mélange terre-pierres (20cm tassé après passage compacteur).
6 Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux

7 Régler la fondation par un lit de pose de 4 cm du matériau de remplissage des dalles ECOVEGETAL 
GREEN. Puis compacter le lit de pose de sorte à obtenir 3 cm tassé de substrat FERTILIT et un niveau 
à -5 cm de la surface (dalle E50) ou -4 cm de la surface (dalle E40).

8 Poser les modules ECORASTER E50 et passer la plaque vibrante sur les dalles vides comme pour 
une pose de pavés. Si découpes, prévoir de les faire en fond de parking pour conserver des modules 
entiers dans les parties les plus sollicitées.

9 Remplir les dalles avec le substrat SEMILIT. Procéder au brossage (mécanique ou manuel) des 
dalles afin d’enlever les excédents de substrat et d’obtenir un retrait dans l’alvéole qui protégera les 
végétaux de la giration des pneumatiques.

10 Les semences sont expédiées en fin de chantier et l’envoi est différé en septembre pour les chantiers 
de l’été. Le contenu des sacs du mélange de semences pour milieux arides est semé à la volée. 
Densité de semis : env. 100 g/m2

11 Assurer, en fin de chantier, un arrosage de 5 à 10 l par m2. Continuer l’irrigation pour maintenir le 
substrat humide jusqu’à complet enracinement des végétaux : entre 22 et 28° : 5-10L/m2/jour ou si 
T°>28° : >10L/m2/jour*. 



ECOVEGETAL GREEN

CONTRE INDICATIONS
Un parking engazonné n’est pas adapté aux passages fréquents des véhicules ni à l’aménagement 
des voies de circulation fortement sollicités par la giration des pneumatiques.
Le système ECOVEGETAL GREEN est déconseillé sur des parkings dont la déclivité est supérieure 
à 5%. 
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Périodes de mise en œuvre

Période favorable Mi-septembre – février
(hors période de gel) Enracinement optimal

Période possible Février - mai Enracinement   selon conditions 
climatiques 

Période délicate Juin – mi-septembre Enracinement difficile 

Toute réclamation sur les produits précultivés doit être faite par le client sous 24 heures à réception 
des produits selon nos CGV. La garantie de reprise est limitée aux conditions suivantes :
•	 Apport d’eau obligatoire à l’installation
•	 Apport d’eau obligatoire si déficit hydrique prolongé (1 semaine sans pluie) pendant 4 
semaines après la mise en œuvre
•	 Hors stockage et dégradation
•	 Mise en œuvre faite dans les règles de l’art

Végétaux
Les dalles ECOVEGETAL GREEN précultivées ou les graines pour le semis ECOVEGETAL GREEN 
sont composées d’un mélange de 6 variétés de Fétuques Élevées, de Ray Grass anglais et de 
Fétuques Rouges.

Caractéristiques du substrat de remplissage SEMILIT
SEMILIT® est un substrat de remplissage pour dalles ECORASTER® à engazonner sur chantier,
composé de compost de déchets verts recyclés et d’agrégats minéraux poreux (terres cuites
recyclées) de granulométrie 0/3. Ce substrat est enrichi en éléments fertilisants organiques à
libération lente assurant la croissance des graminées sur une période de 18 mois.

- Perméabilité constante.
- Bonne disponibilité en eau pour les racines.
- Fertilité assurée par des amendements
naturels.
- Densité : environ 1 (données estimatives pouvant
varier de +/- 15% selon la provenance des matérieux et les
conditions météo)
- Bon équilibre air/eau.
- N° IDTF 20083

Conditionnement : vrac en camion benne, big bag de 0,5 m3- 1m3- 1,5 m3  ou 50 sacs de 20 l et 
36 sacs de 20 l. 



ECOVEGETAL GREEN
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LIT DE POSE :
Pour la pérennité du système, il est important de respecter les préconisations de pose et 
notamment l’épaisseur du lit de pose sous les dalles ECORASTER. 

Les bonnes pratiques

✓

épaisseur lit de pose égale à 
3 cm ± 1 cm après pose des 

pavés

épaisseur lit de pose trop 
importante (tassement 

différentiel)

épaisseur lit de pose trop faible 
ou lit de pose inexistant (mauvais 

enracinement des végétaux)

L’épaisseur du lit de pose doit être uniforme. Les variations d’épaisseur du lit de pose ne 
doivent pas servir à donner une pente au revêtement ni servir à corriger les défauts de 
planéité de l’assise qui doit être réglée en fonction du profil définitif.

✓



Caractéristiques des modules ECORASTER
ECOVEGETAL GREEN est disponible en dalles ECORASTER® vides à remplir et à semer sur 
chantier. 
ECORASTER® est un module alvéolaire conçu pour les professionnels des travaux publics et des 
espaces verts qui réalisent des aménagements perméables de voirie. 

- Modules en PEBD 100% recyclé “post consumer”, de couleur noire, avec croisillons de portance 
à la base;
- Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en oeuvre 
- Modules avec 36 points de fixation par m2 qui forment une armature solidaire, continue et très 
souple;
- Hauteur des modules vides : 40 mm - 50 mm selon modèle (ECORASTER® E40 - E50)
- Capacité de charge à vide: 150 t/m2 à 350 t/m2 selon le modèle et capacité de charge remplie 
800 t/m2 minimum
- Découpes aisées à la disqueuse pour une finition propre
- Les modules vides supportent la circulation de chargeurs pour le remplissage en phase de 
travaux
- Agrément voie pompier
- Résistants au gel, inaltérables aux U.V., incassables
- Pose sans joint de dilatation grâce aux parois élastiques incurvées des dalles qui absorbent les 
effets de la dilatation
- Enracinement facilité par des alvéoles sans fond.
- Garantie 20 ans (selon nos conditions de garantie).

ECOVEGETAL GREEN

DÉLAIS DE LIVRAISON :
Nos produits sont vendus sur le stock. Il est conseillé de confirmer une commande au minimum 
15 jours avant la date de livraison sur chantier.

Conditionnement des modules ECORASTER E40 et E50

ECOVEGETAL Les Grandes Pièces 28 410 Broué + 33 2 37 43 18 56 www.ecovegetal.com

•	 Unité de vente : module vide de 1,33m2 ;
•	 Palettisation : 73,15 m2/palette (modèle E40) ; 57,19 m2/palette (modèle E50) ;
•	 Couches/palette : 43 modules ;
•	 Poids au m2 : 5,22 kg (modèle E40) et 8,79 kg (modèle E50) ;
•	 Poids d’une palette : 470 kg et 560 kg selon modèle (ECORASTER E40 et ECORASTER E50) .
•	 Transport 25 t : 22 palettes/camion ;
•	 Surface/camion : 1258,18 m2

•	 Poids/camion : 10,340 t et 12,320 t selon modèle (ECORASTER E40 et ECORASTER E50).



ECOVEGETAL GREEN   

Mise en service du parking engazonné
La période de neutralisation avant la mise en service se fera en fonction de la saison :
- Courte en période de végétation active
- Prolongée (plusieurs semaines) en période de repos végétatif
Dans tous les cas, s’assurer du démarrage de l’enracinement pour la mise en service du parking.

Entretien courant d’un parking engazonné
FERTILISATION : Apport 2 fois par an d’engrais à action prolongée 

- Février/mars : Au démarrage de la végétalisation, un engrais à libération lente est recommandé.
- Automne : L’engrais doit apporter surtout, de l’acide phosporique (P) et de la potasse (5K). Ces 
deux éléments favorisent la croissance de la plante et le développement de ses racines.

ARROSAGE : 

Pour un système verdoyant toute l’année prévoir un système d’irrigation automatique de type 
AQUANAT ou ASPERSION.

TONTE : La fréquence des tontes varie en fonction des conditions météorologiques.

Il est préférable de tondre régulièrement au printemps et à l’automne en laissant 5 cm de pousse 
au dessus des dalles gazon. Éviter la tonte en période de sécheresse.

DÉSHERBAGE :

En France, de plus en plus de communes limitent l’utilisation de pesticides et de désherbants.
La “gestion Différenciée” est une approche qui permet de gérer les espaces verts en milieu urbain, 
il s’agit bien souvent de “laisser faire la nature”, afin de conserver des refuges biodiversité que 
l’entretien intensif appauvrit et supprime.
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Le système ECOVEGETAL GREEN est composé 6 variétés de Fétuques 
Élevées, de Ray Grass anglais et de Fétuques Rouges. Pour un rendu 
optimal à long terme, il est conseillé de respecter les préconisations 
suivantes d’ECOVEGETAL :    


