
FICHE SYSTÈME

ECOVEGETAL MOUSSES
PARKING PERMÉABLE 

VÉGÉTAL À USAGE INTENSIF



ECOVEGETAL MOUSSES
ECOVEGETAL MOUSSES est un système qui permet la conception de parkings perméables 
végétalisés à usage intensif sur module alvéolaire ECORASTER. Le substrat ECOVEGETAL 
MOUSSES, à base de concassé de terres cuites recyclées, est amendé spécifiquement. Il favorise 
l’installation progressive d’une végétation extensive rasante adaptée aux conditions sévères 
d’utilisation.  
Le système ECOVEGETAL MOUSSES est en parfaite adéquation avec un développement durable 
des infrastructures et la gestion différenciée des espaces verts.

Avantages
- Entretien très faible, sans irrigation après installation des végétaux ;
- Facilite l’infiltration des eaux pluviales, limite le ruissellement de surface ;
- Répond aux contraintes d’urbanisme et d’assainissement ;
- Permet l’installation d’une végétation extensive pour une fréquentation intensive du parking ;
- Améliore le confort urbain par évapotranspiration (40 à 50% des eaux de pluie) ;
- Conformité “Espace vert” et “Surface non imperméabilisée” - Coef. de ruissellement : 0,20 à 
0,25.

Indications
- Usage intensif du parking : Rotations (jusqu’à 8/jour) – Stationnement (jusqu’à 10 h/jour) ;
- Intégration paysagère par son aspect naturel ;
- Système de végétalisation adapté aux conditions de stress hydrique rencontrées en région 
méridionale ;
- Technique alternative de gestion des eaux à la parcelle par infiltration dans le sol.

Caractéristiques du substrat ECOVEGETAL MOUSSES
Le substrat est à la fois le matériau de remplissage des alvéoles et la couche de réglage. De couleur 
rouge brique, il s’intègre harmonieusement au domaine de la construction. Mis en oeuvre sur une 
fondation routière classique qui doit être drainante. Amendé spécifiquement pour permettre une 
colonisation lente par des végétaux de milieux arides. 

- Substrat à base de terres cuites recyclées issues de matériaux de construction (briques, tuiles, 
...) ;
- Granulométrie 3/15 ;
- Structure stable ;      
- Forte porosité pour la rétention d’eau.

Végétation de milieux arides
Des semences spécifiques au substrat ECOVEGETAL MOUSSES amorcent l’installation progressive 
d’une végétation extensive rasante. Les espèces végétales sélectionnées, résistantes à une 
utilisation intensive du parking, proviennent de milieux arides (bord de mer, montagne). Après 
germination, elles vont se développer et évoluer pendant deux ans avant de trouver leur équilibre 
et créer un véritable écosystème autonome sans entretien. Le couvert végétal du système 
ECOVEGETAL  MOUSSES change au rythme des saisons. Son aspect d’ensemble est hétérogène, 
il est à la fois fonction de l’usage qui est fait du parking et de l’interaction des végétaux avec le 
milieu. Le taux de couverture peut, de ce fait, varier, de 20 % à 80 %. 
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ECOVEGETAL MOUSSES

TEMPS DE POSE : 
ECORASTER (dalles vides) : 800 m2/jour/5 à 6 pers. (hors remplissage et découpe) à l’aide d’un 
chargeur à fourche.

Choix du module ECORASTER
Le module alvéolaire ECORASTER E50 est le mieux adapté pour le remplissage en substrat 
ECOVEGETAL MOUSSES. 
     
- Parfaite stabilité de la surface assemblée ;
- Résistance aux diverses sollicitations mécaniques que cet usage implique ;
- Aucun soulèvement des dalles alvéolaires lié aux vibrations provoquées par le passage des 
véhicules ; 
- Résistance des parois à la cassure.

Caractéristiques des modules ECORASTER
ECORASTER est un module alvéolaire conçu pour les professionnels des travaux publics et des 
espaces verts qui réalisent des aménagements perméables de voirie. Une gamme de quatre 
modèles est proposée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application, le module 
ECORASTER E50, le plus résistant, doit être choisi préférentiellement pour le remplissage en 
substrat ECOVEGETAL MOUSSES. 
  
- Modules en PEBD 100 % recyclé « post consumer », de couleur noire, avec croisillons de portance 
à la base ;
- Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en œuvre 
-  Modules avec 36 points de fixation par m2 qui forment une armature solidaire, continue et très 
souple ;
- Capacité de charge à vide: 350 t/m2 pour la E50, 150 t/m2 pour la S50 et capacité de charge 
remplie 800 t/m2 minimum
- Découpe aisée à la disqueuse pour une finition propre ;
- Les modules vides ECORASTER® supportent la circulation des engins de chantier pour le 
remplissage en substrat lors de la phase de travaux ;
- Agrément voie pompier ;
- Résistants au gel, inaltérables aux UV, incassables ;
- Pose sans joint de dilatation grâce aux parois incurvées des dalles qui absorbent les effets de 
la chaleur ;
- Enracinement facilité par des alvéoles sans fond ;
- Garantie 20 ans (selon nos conditions de garantie).

Certifications du module ECORASTER
- DIN 1072 : Ponts et chaussées - 20 t à l’essieu, charge de 150 à 350 t/m2 selon le type de dalle ;
- DIN EN ISO 124 - B125 : Aires de stationnement véhicules légers ;
- DIN 38412 : Neutre pour l’environnement - Fabrication contrôlée.
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1 Décaisser le sol sur 30 à 60 cm (VL : 30 cm - PL : 60 cm) et contrôler la portance du fond de forme 

2 Vérifier la perméabilité du sol. Un drainage est recommandé, pour un coefficient de perméabilité K 
< 10-6 m/s

3 Poser un géotextile sur l’arase

4 Mettre en oeuvre la sous fondation, 10 à 40 cm de concassé 40/80 selon l’usage VL ou PL du parking. 
Elle assurera portance et drainage. Compacter selon les règles de l’art ;

5 Terminer la fondation par 20 cm d’une grave drainante
6 Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux

7 Régler la fondation par un lit de pose de 4 cm du matériau de remplissage des dalles ECOVEGETAL 
MOUSSES. Puis compacter le lit de pose de sorte à obtenir 3 cm tassé de substrat MOUSSES et un 
niveau à -5 cm de la surface (dalle E50) ou -4 cm de la surface (dalle E40).

8 Poser les modules ECORASTER E50 et passer la plaque vibrante sur les dalles vides comme pour 
une pose de pavés. Si découpes, prévoir de les faire en fond de parking pour conserver des modules 
entiers dans les parties les plus sollicitées.

9 Remplir les dalles avec le substrat ECOVEGETAL MOUSSES. Procéder au brossage (mécanique ou 
manuel) des dalles afin d’enlever les excédents de substrat et d’obtenir un retrait dans l’alvéole qui 
protégera les végétaux de la giration des pneumatiques.

10 Les semences sont expédiées en fin de chantier et l’envoi est différé en septembre pour les chantiers 
de l’été. Le contenu des sacs du mélange de semences pour milieux arides est semé à la volée. 
Densité de semis : env. 100 g/m2

11 Assurer, en fin de chantier, un arrosage de 5 à 10 l par m2. Continuer l’irrigation pour maintenir le 
substrat humide jusqu’à complet enracinement des végétaux : entre 22 et 28° : 5-10L/m2/jour ou si 
T°>28° : >10L/m2/jour*. 

ECOVEGETAL MOUSSES

CONSEIL :
Eviter les girations de semi-remorques sur les surfaces traitées avec le système ECOVEGETAL 
MOUSSES.

Avant travaux, réaliser une étude géotechnique de portance à court et à long terme du fond de forme et 
vérifier la perméabilité du sol. Terrassement: le dimensionnement des plateformes pour la circulation des 
véhicules est donné par le Guide des Terrassements Routiers (GTR). La compacité de la couche de forme et 
la portance de la plateforme doivent être contrôlées. Les valeurs attendues pour une plateforme de niveau 
de résistance PF2 destinée à un usage parking sont EV2 ≥ 50 MPa et Indice portant 10 < CBR ≤ 20.
 Mise en oeuvre :

Drain de sécurité sur sol peu perméable

Coupe de mise en œuvre 
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4 ou
5 cm

3 cm

20 cm

10-40
cm

*ces valeurs sont données à titre indicatif en fonction du 
projet (zone géographique, emplacement du parking, etc.)



ECOVEGETAL MOUSSES

ENTRETIEN :
- Entretien du système très faible après installation des végétaux ;
- Contrôle, si besoin, de la croissance des végétaux et notamment des graminées par un passage 
annuel au coupe - bordure (rotofil).

Conditionnement

1. Modules ECORASTER E50 et S50

•	 Unité de vente : module vide de 1,33m2 ;
•	 Palettisation : 57,19 m2/palette ;
•	 Couches/palette : 43 modules ;
•	 Poids au m2 : 9,72 kg (modèle E50) et 6,84 kg (modèle S50) ;
•	 Poids d’une palette : 560 kg et 398 kg selon modèle (ECORASTER E50 et ECORASTER 

S50) .
•	 Transport 25 t : 22 palettes/camion ;
•	 Surface/camion : 1258,18 m2

•	 Poids/camion : 12,320 t et 8,756 t selon modèle (ECORASTER E50 et ECORASTER 
S50).

2. Substrat ECOVEGETAL® MOUSSES : lit de pose et remplissage

•	 Big bag de 0.5 m3, 
•	 Big bag de 1 m3

•	 Big bag de 1.5 m3 
•	 Vrac par camion benne

3. Semences

Sacs de 5 ou 10 kg contenant les semences sur une matière support : mélanges de sedums, 
graminées alpines à faible développement, thym serpolet rampant, trèfle blanc nain, etc.

Périodes pour semer :
Période favorable : 15 sept – 15 déc (hors canicule et gel)
Période possible : mars – mai (avec irrigation)
Période déconseillée : juin – août
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ECOVEGETAL MOUSSES
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Le système ECOVEGETAL MOUSSES est composé de sedums, 
graminées et autres vivaces. Ce type de système ne nécessite pas un 
entretien important, néanmoins pour un rendu optimal il est conseillé de 
respecter les préconisations suivantes :

Entretien courant d’un parking ECOVEGETAL MOUSSES

FERTILISATION : Apport 2 fois par an d’engrais à action prolongée
- Février/mars :  Au démarrage de la végétalisation, un engrais à libération lente est 
recommandé.
- Automne : Apporter un engrais racinaire.

ARROSAGE : 
Après enracinement des végétaux, le système ECOVEGETAL MOUSSES n’a pas besoin 
d’un arrosage en continu. Si vous souhaitez un aspect verdoyant en période estivale, un 
système d’arrosage est conseillé. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
concernant l’arrosage du système.

TONTE :
Prévoir 2 à 3 fauches par an sur les zones non piétinées à l’aide d’un rotofil, d’une 
débroussailleuse ou d’une tondeuse. Laisser environ 5 cm de pousse au dessus de la dalle 
ECORASTER.

PÉRIODE HIVERNALE :
En période de gel, éviter l’utilisation de sel sur les zones végétalisées pour ne pas brûler 
les plantes. En cas d’utilisation d’une déneigeuse, ajouter une bavette en caoutchouc à la 
lame.


