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VÉGÉTALISATION EXTENSIVE 

ECOSEDUM PACK
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES DU 
SYSTÈME
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LA SOLUTION DE VÉGÉTALISATION CLÉ EN MAIN 
(0-100%)
L’ECOSEDUM PACK est un système « tout en un », 
précultivé principalement avec des sedums. Ce bac 
est conçu pour assurer à la fois un drainage efficient, 
une grande réserve d’eau suffisante et garantir un bon 
développement des végétaux. La fonction de retenue des 
fines est assurée par la conception de l’ECOSEDUM PACK 
qui fait l’objet d’un brevet.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
• �TAUX DE COUVERTURE MAXIMAL

• SYSTÈME DÉMONTABLE IDÉAL POUR LES ZONES STÉRILES

• DRAINAGE EFFICIENT, RÉTENTION D’EAU OPTIMALE

• MODULARITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

• FOND PLAT ANTI-POINÇONNEMENT

• ADAPTÉ POUR LES ZONES VENTÉES

• TOITURES EN PENTE JUSQU'À 100%

• LIMITE LE DÉVELOPPEMENT DES ADVENTICES

• PROFIL FACULTATIF LE LONG DES ECOSEDUM PACK

certification au 
vent

Végétalisation de toitures à contraintes de poids importantes
Dimensions du bac vide : 60 x 40 x 6,5 cm
Poids à CME : 60 kg/m2

Capacité de rétention en eau : 25 l /m2

Coefficient de ruissellement : 0,47
Végétaux : sedums

Facilité de pose sur tous supports
Dimensions du bac vide : 60 x 40 x 6,5 cm
Poids à CME : 80 kg/m2

Capacité de rétention en eau : 36 l /m2

Coefficient de ruissellement : 0,41
Végétaux : sedums

Végétalisation diversifiée en toiture
Dimensions du bac vide : 60 x 40 x 6,5 cm
Poids à CME : 80 kg/m2

Capacité de rétention en eau : 36 l /m2

Coefficient de ruissellement : 0,38
Végétaux : Diverses variétés de sedums et vivaces de types allium, 
festuca, geranium, muscari, veronica, crassula, myosotis, centranthus, 
etc. Hors zone stérile. Irrigation conseillée voir obligatoire en zone 3.
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Avis Technique

COUPES TECHNIQUES TYPES

ECOSEDUM PACK

Matériau : 	 PE/PP 100% recyclé
Support : 	 support béton
Pente : 	 0-3%
Acrotère : 	 acrotère étanché

ECOSEDUM PACK LIGHT

Matériau : 	 PE/PP 100% recyclé
Support : 	 bois ou bac acier
Pente : 	 jusqu'à 100% 
Retenue : 	 profils et crochets 

*valeurs indicatives variables selon projet


