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UNE VÉGÉTALISATION SIMPLE ET DURABLE 

SAXATILIS est une végétalisation semi-intensive qui 
permet des aménagements variés sur structure béton, 
bois et acier.

Le système SAXATILIS améliore l’aspect esthétique de la 
toiture légère. Une floraison de longue durée est obtenue 
par un mélange riche en variétés. Les végétaux tapissants 
(Sedum et Delosperma) et des plantes vivaces couvrantes 
assurent dans un premier temps la fermeture du sol.

L’effet SAXATILIS est obtenu par la plantation de vivaces 
alpines dites en bouquets qui peuvent atteindre jusqu’à 
40 cm à la floraison.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
• �GAMME VÉGÉTALE COMPOSÉE DE SEDUMS ET DE VIVACES 

ALPINES

• �FLORAISON IMPORTANTE ET FEUILLAGE PERSISTANT

• �ENTRETIEN MODÉRÉ APRÈS INSTALLATION DES VÉGÉTAUX

• �SYSTÈME LÉGER AVEC UNE GRANDE RICHESSE VÉGÉTALE

Natte végétale biodégradable précultivée avec des variétés de vivaces 
et de sedums adaptées à la végétalisation immédiate des toitures. 
Composée de 65-75% de sedums et de 25-35% de vivaces : Thymus 
serpyllum, Cerastium tomentosa, Alyssum montanum, etc.

La floraison riche en couleurs s’étale sur 5 à 8 mois ; Densité de 
plantation : 15 unités/m2.
Alternance de plantes en bouquets et de plantes tapissantes : 
Cerastium tomentosa, Satureja montana, Dianthus sp., Lychnis flos 
cuculi, Thymus serpyllum, Campanula sp., Bellis perennis, etc. (liste non 
exhaustive, non contractuelle).

Substrat minéral à base d’agrégats minéraux enrichi en matières 
organiques. Spécialement adapté pour les systèmes de végétalisation 
extensive. Conditionnements : Sac de 20 l, big bag, vrac par camion 
benne et soufflage par camion silo. La réaction au feu du substrat 
SAXALIS 1.1 est classé A2FL-S1 : Euroclasse selon EN 13501-1 selon le 
rapport de classification n°19716C.

Drain à rétention d'eau DK 20 en polyéthylène haute densité avec 
géotextile d'une hauteur de 20 mm. Rétention d'eau de 7 l/m2. 
Résistance à la compression de 50 kN/m2 selon la norme EN 25619-2.

Natte en fibres synthétiques de polyester imputrescibles.
Épaisseur : 4,56 mm ; Poids : 356 g/m2 ; Couleur : gris ; Capacité de 
rétention en eau : 4 l/m2.
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endémique

Avis Technique

classement feu 
A2FL-S1

COUPES TECHNIQUES TYPES

SAXATILIS MONOCOUCHE (3-20%)

Hauteur du système tassé : 15 cm
Poids à capacité maximale en eau : 180 kg/m2 
Capacité de rétention d’eau : 65 l/m2

Coefficient de ruissellement :                                     0,34

SAXATILIS AVEC DRAIN (0-3%)

Hauteur du système tassé : 15 cm
Poids à capacité maximale en eau : 160 kg/m2

Capacité de rétention d’eau : 60 l/m2

Coefficient de ruissellement : 0,33

*valeurs indicatives variables selon projet
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LA SOLUTION DE VÉGÉTALISATION NATURELLE

PRAIRIE FLEURIE est une végétation semi-intensive, 
d’aspect naturel et dont le volume végétal peut atteindre 
80 cm de hauteur. C’est une végétation riche en espèces 
avec des herbacées à fleurs et des graminées tolérant la 
sécheresse. 

Le système peut être décliné en MILLEFLEUR (herbacées 
à fleurs) ou en PRAIRIE SÈCHE (petites et grandes 
graminées).

PRAIRIE FLEURIE est particulièrement recommandée 
pour le développement de la biodiversité en milieu urbain 
et pour l’intégration des bâtiments en milieu rural.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
•	 CONFORT THERMIQUE ET PHONIQUE

•	 SÉLECTION DE PLANTES MELLIFÈRES

•	 ASPECT NATUREL

•	 LONGUE PÉRIODE DE FLORAISON

VÉGÉTALISATION SEMI-INTENSIVE

PRAIRIE FLEURIE
CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES DU 
SYSTÈME

II

Bouquets isolés : Achillea millefolium, heiranthus cherii, Chrysanthemum 
leucanthemum, Dianthus deltoides, Gypsophilla repens, Hyssopus 
officinalis, Silene vulgaris, Thymus officinalis. 
Tapissantes : Origanum vulgare, Sedum acre, Sedum album, Sedum 
sexangulare, Thymus serpyllum. 
Graminées : Bromus erectus, Bromus secalinus, Festuca ovina, Koeleria 
pyramidata, Melica ciliata, Poa alpina, Poa compressa

Substrat minéral à base d’agrégats minéraux enrichi en matières 
organiques. Spécialement adapté pour les systèmes de végétalisation 
extensive. Conditionnements : Sac de 20 l, big bag, vrac par camion 
benne et soufflage par camion silo. La réaction au feu du substrat 
SAXALIS 1.1 est classé A2FL-S1 : Euroclasse selon EN 13501-1 selon le 
rapport de classification n°19716C.

Filtre en polypropylène non tissé aiguilleté. Séparation qui assure 
la rétention des fines du substrat. Par sa fonction de filtration, il permet 
à l’eau de s’écouler librement. Masse surfacique : 100 g/m2 ; épaisseur 
sous 2 kPa (EN ISO 9863) : 0,6 mm.

Drain à rétention d'eau DK 20 en polyéthylène haute densité avec 
géotextile d'une hauteur de 20 mm. Rétention d'eau de 7 l/m2. 
Résistance à la compression de 50 kN/m2 selon la norme EN 25619-2.

Natte en fibres synthétiques de polyester imputrescibles.
Épaisseur : 4,56 mm ; Poids : 356 g/m2 ; Couleur : gris ; Capacité de 
rétention en eau : 4 l/m2.

SEMIS PRAIRIE FLEURIE

SUBSTRAT SAXALIS 1.1

FILTRE STEX

DRAIN DK20

NATTE DE PROTECTION 
ABSORBANTE AP32

Avis Technique

FDES
vérifiée

aspect  
naturel

(liste non contractuelle)

classement feu 
A2FL-S1

COUPES TECHNIQUES TYPES

PRAIRIE FLEURIE MONOCOUCHE (3-20%)

Hauteur du système tassé : 17 cm
Poids à capacité maximale en eau :  205 kg/m2

Capacité de rétention d’eau : 70 l/m2

Coefficient de ruissellement : 0,31

PRAIRIE FLEURIE AVEC DRAIN (0-3%)

Hauteur du système tassé : 17 cm
Poids à capacité maximale en eau : 185 kg/m2

Capacité de rétention d’eau : 70 l/m2

Coefficient de ruissellement : 0,20

*valeurs indicatives variables selon projet
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LA SOLUTION ALTERNATIVE À LA TERRASSE 
JARDIN
LAVANDULIS est l’association idéale de plantes aroma-
tiques et vivaces florifères, mises en œuvre sur une épais-
seur de substrat limité (entre 20 et 30 cm).

La composition végétale LAVANDULIS apporte une note 
fleurie au fort pouvoir tapissant, obtenue par des arbustes 
ou vivaces odorantes, comme le thym, la valériane et  
la lavande qui peuvent atteindre 80 cm de hauteur.

LAVANDULIS offre de nombreuses possibilités d’aména-
gement, en association avec des revêtements accessibles 
et des terrasses.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
•	 ALTERNATIVE À LA TERRASSE JARDIN

•	 VARIÉTÉS PLANTES MELLIFÈRES

•	 SYSTÈME VALIDÉ PAR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

•	 VALORISATION DE LA 5ÈME FAÇADE 

VÉGÉTALISATION SEMI-INTENSIVE 

LAVANDULIS 
CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES DU 
SYSTÈME

II

Bouquet : Centranthus ruber, Crassula sarcocaulis, Festuca 
amethystina, Helichrysum italicum, Hyssopus officinalis, Lavandula 
angustifolia, Nepeta mussinii, Oenothera fruticosa, Origanum vulgare, 
Santolina chamaecyparissus, Stipa tenuifolia, Thymus officinalis, 
Tapissantes : Anacyclus depressus, Armeria maritima, Frankenia laevis, 
Matricaria caucasica, Phuopsis crucianella, Scabiosa alpina ‘Ritz Blue’.

Substrat minéral à base d’agrégats minéraux enrichi en matières 
organiques. Spécialement adapté pour les systèmes de végétalisation 
extensive. Conditionnements : Sac de 20 l, big bag, vrac par camion 
benne et soufflage par camion silo. La réaction au feu du substrat 
SAXALIS 1.1 est classé A2FL-S1 : Euroclasse selon EN 13501-1 selon le 
rapport de classification n°19716C.

Filtre en polypropylène non tissé aiguilleté. Séparation qui assure 
la rétention des fines du substrat. Par sa fonction de filtration, il permet 
à l’eau de s’écouler librement. Masse surfacique : 100 g/m2 ; épaisseur 
sous 2 kPa (EN ISO 9863) : 0,6 mm.

Élément de drainage pour une rétention en eau de 19,5 l/m2, en HIPS. 
Ouvertures d’aération et de diffusion ; Évacuation des excédents 
d’eau sur la face inférieure ; Hauteur 40 mm ; Poids : 1,96 kg/m2 ; 
Dimensions : env 1 x 2 m. 

Natte en fibres synthétiques à forte rétention d’eau (9 l/
m2), utilisée comme couche absorbante de protection sous 
végétalisation et protection mécanique de l’étanchéité ; Épaisseur : 
8,87 mm ; Poids 752 g/m2.

VÉGÉTAUX LAVANDULIS

SUBSTRAT SAXALIS 1.1 

FILTRE STEX

DRAIN DK40

NATTE DE PROTECTION 
ABSORBANTE AP64

forte rétention 
temporaire des 
eaux pluviales

confort 
thermique 
et phonique 
pour le 
batiment

FDES
vérifiée

Avis Technique

COUPE TECHNIQUE TYPE

LAVANDULIS AVEC DRAIN (0-3%)

Hauteur du système tassé : 27 cm
Poids à capacité maximale en eau :  305 kg/m2

Capacité de rétention d’eau : 125 l/m2

Coefficient de ruissellement : 0,28


